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THERMOVAL

Szanowni Panstwo

Gratulujemy zakupu grzejnika tazienkowego marki THERMOVAL®.

W naszej dziatalno$ci doktadamy wszelkich staran, aby nasze produkty byty jak najwyzszej jakosci.
Cieszymy sie, ze bedziecie Panstwo mogli korzysta¢ z komfortu, jakiego z pewnoscig dostarczy
zakupione urzgdzenie.

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Lazienkowe grzejniki elektryczne sa przeznaczone do suszenia recznikéw i innych
wyroboéw tekstylnych w lokalach mieszkalnych i uzytkowych.

1.2 Przed uzyciem produktu nalezy uwaznie przeczytaé instrukcje obstugi i postepowac
zgodnie z jej wskazaniami.

1.3 Przy zakupie grzejnika elektrycznego nalezy wymagac od sprzedawcy sprawdzenia
kompletnosci zestawu i dziatania produktu. Nalezy upewnic¢ sie, ze jest wpisana data
sprzedazy, pieczatka sprzedawcy i jego podpis w karcie gwarancyjnej produktu.

1.4 Ze wzgledu na konstrukcje grzejnika elektrycznego, dopuszczalnym jest pojawienie si¢
»martwych stref’” w miejscach potaczenia przewodu zasilajacego z regulatorem temperatury
( na dole kolektora - do: 8 cm)

1.5 Ze wzgledu na konfiguracje elementu grzejnego w strukturze grzejnika, w ustawionych
pionowo profilach grzejnika elektrycznego dopuszcza si¢ obnizenie temperatury roboczej
w stosunku do temperatury nominalnej.

2. DANE TECHNICZNE

2.1 Napi€Cie ZNAMIONOWE .........ceeiuiiriiiiiieiie ettt ~230V 50Hz +/- 5%
2.2 Maksymalna temperatura na powierzchni +50°C+5 (wtemperaturze pokojowej: 20 °C
ODUAOWY ...ttt i napieciu zasilania: ~230 V )*

ARG I oo b4= T o - Lo [V RSP POPPRPRSPURPRN: zmienny AC
2.4 Klasa ochrony przed porazeniem pragdem

EIEKENYCZNYIM ..ottt ettt ettt et et et et et e e eseeseeseeseereeaeereens |
2.5 STOPIEA OCNIONY ...ttt sttt ettt e nbeeenes IP 44
2.6 Materiat - konstrukcja obudowy ............ccccoeciiiiiiiinns stal nierdzewna AISI 201 ( 12H18N9 )

Dodatkowe dane techniczne grzejnikéw podano w tabeli 1 ( ponizej )
* Temperatura powierzchni elektrycznego grzejnika zalezy od temperatury otoczenia i napigecia

pradu zasilajgcego grzejnik. W przypadku zmiany napiecia i / lub temperatury otoczenia,
temperatura na powierzchni obudowy grzejnika bedzie ulegata zmianie.

Tabela 1. Dane techniczne

nr model wymiary temperatura powierzchni| moc grzejna ciezar
grzejnika [mm] grzejnika, nie wyzsza niz W] [kg]l
( w stopniach °C)
1 TVX CL 65 STIG 650 x 420 x 75 65 2,9
2 TVX CL 80 STIG 800 x 520 x 85 105 55
3 TVX CL 110 STIG 1100 x 520 x 85 115 4,0
4 TVX VE 60 NORDIC 600 x 455 x 55 . 50 5,0
1| TVXVE 80 NORDIC | 800 x 445 x 55 +50 stopni 80 2,9
2 TVX VE 100 NORDIC| 1000 x 445 x 55 95 55
3 TVX TR 60 CIRI 600 x 445 x 55 50 4,0
4 TVX TR 80 CIRI 800 x 445 x 55 80 5,0
4 TVX TR 100 CIRI 1000 x 445 x 55 105 5,0
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3. SKLAD ZESTAWU:

elektryczny grzejnik ........cccoeviieeenns 1 szt

instrukcja obstugi ..........ccccoeniiienienns 1 szt

opakowanie kartonowe .................... 1 szt

zestaw podzespotow montazowych 4 lub 6 kompletow
GWATANCIA .ot 1 szt

UWAGA'!

Wazne informacje wstepne przed montazem urzadzenia

Grzejniki tazienkowe serii TVX moga by¢ instalowany na $cianie
tylko i wytacznie w pozycji pionowej, zgodnie z zatozeniami konstrukcyjnymi.
Nie wolno grzejnikéw instalowa¢ pod katem, w poziomie lub do goéry termostatem.

prawidtowo
M [ zfa instalacja

regulator
zawsze na
dole

Grzejniki tazienkowe serii TVX moga by¢ podtgczone do zrodta zasilania tylko
i wytgcznie za posrednictwem oryginalnej wtyczki i zewnetrznego gniazda
zasilajgcego domowe;j linii elektrycznej ~230V 50Hz.

UWAGA'!

Nie wolno ucina¢ wtyczki zasilajacej.

Nie wolno dokonywaé zmian konstrukcyjnych lub podejmowa¢ proby naprawy
urzgdzenia we wlasnym zakresie.

Tego typu postepowanie bedzie skutkowato automatyczng utratg

praw gwarancyjnych.
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4. TECHNIKA MONTAZU

W zaleznosci od modelu grzejnika,
zmienia sie technika montazu na $cianie.

TVX CL STIG

konstrukcja stata, drabinkowa

ﬁh

1 - trzpien montazowy grzejnika
2 - Sruba montazowa

3 - tuleja dystansowa

4 - wkret blokujgcy

5 - rozeta maskujgca

6 - kotek montazowy

1 - nakretki maskujgce

2 - Sruby montazowe

3 - kotnierze montazowe nakretek maskujgcych
4 - uchwyt montazowy grzejnika

5 - kotki montazowe

Sciana

TVX VE NORDIC

TVX TR CIRI
konstrukcje z ramionami
obrotowymi
dp
qp
P
g
UWAGA'!

Grzejniki posiadaja ograniczenie
dopuszczalnego obrotu
wzgledem osi pionowej do 180°
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5. MONTAZ

Przed montazem nalezy rozpakowa¢ grzejnik, zdjgé¢ folie zabezpieczajaca i sprawdzi¢ stan zewnetrzny.
Nalezy tez sprawdzi¢ ilo§¢ podzespotdbw montazowych.

52

5.3
54
5.5
5.6

5.7

5.8
5.9

Produkt jest instalowany do $ciany w pozycji pionowej, a miejsce podtgczenia przewodu
zasilajgcego w grzejniku powinno by¢ skierowane w doét. Aby mozna byto zaznaczyé precyzyjnie
potozenie otworéw mocujgcych, trzeba przytozy¢ grzejnik do Sciany.

Nalezy wykona¢ otwory w $cianie w zaznaczonych punktach - srednica otworu: 8 mm pod zestaw
konsoli mocujgcych ( dla produktow Premium — $rednica otworu: 10 mm )

Kolejnym etapem jest montaz kotkéw rozporowych.

Nalezy zamocowa¢ grzejnik za pomoca $rub, ktdre sg w zestawie montazowym.

Przed pierwszym uruchomieniem grzejnika elektrycznego, nalezy go wytrze¢ suchg szmatka

i pozostawi¢ w temperaturze pokojowej przez co najmniej 6 godzin.

Przed podtaczeniem grzejnika do pradu nalezy upewni¢ sie, ze przewdd zasilajgcy, wtyczka

i gniazdko elektryczne nie sg uszkodzone. Prace serwisowe, zwigzane z naprawg lub wymiang
elementow uszkodzonych lub zniszczonych, powinny by¢é wykonywane przez wykwalifikowanych
instalatorow.

Po 20 - 30 minutach pracy grzejnik nagrzewa sie do maksymalnej temperatury.

Jesli przewdd zasilajgcy grzejnik jest uszkodzony to prace, zwigzane z jego naprawg lub wymiang
powinny by¢ wykonywane przez serwis lub przez wykwalifikowanych instalatoréw.

UWAGA!
Dotyczy grzejnikéw elektrycznych z obrotowymi elementami: TVX VE NORDIC i TVX TR CIRI

Przed instalacja elementy obrotowe nalezy utozy¢ w pozycji roztozonej , do kata 90°C
wzgledem podstawy uchwytéw montazowych grzejnika.
Obracanie elementow powyzej 180 ° moze doprowadzi¢ do uszkodzenia elementu grzejnego !

db
[
Sciana
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6. INSTRUKCJA OBSLUGI PROGRAMATORA

6.1 OPIS PROGRAMATORA 6.2 KONTROLA TEMPERATURY
LED 4 LED 3
40°C
LED 3 LED 5
- min max -
OO O
PRZYCISK 2

<— (D4
45°C
LED2 | _Osh

O3h PRZYCISK 1 Regulacja temperatury w grzejniku

LED 1 @/ ustawiana jest cyklicznie.

6.3 OBSLUGA | PROGRAMOWANIE

Urzadzenie wyposazone jest w programator pracy tzw. TIMER umozliwiajacy wigczenie grzejnika
na okreslony czas oraz temperature:

Aby wiaczy¢ grzejnik, nalezy wiozy¢ wtyczke do gniazdka i nacisnaé Przycisk 1 lub Przycisk 2.

Do wyboru czasu pracy stuzy Przycisk nr 1:

- jednokrotne nacis$nigcie wigcza grzejnik na 3 godziny - niebieska dioda LED 1, 3h.

- ponowne naci$niecie przetgcza prace na okres 6 godzin - niebieska dioda LED 2, 6h.
- trzecie naci$niecie oznacza statg prace grzejnika, diody nie sg pod$wietlone.

Do wyboru temperatury pracy stuzy Przycisk nr 2:

- jednokrotne naci$niecie oznacza wybor temperatury grzejnika 40°C - czerwona dioda LED 3

- drugie nacis$nigcie oznacza wybor temperatury grzejnika 45°C - czerwona dioda 4

- trzecie naci$niecie oznacza wybor temperatury grzejnika 50°C - czerwona dioda 5

Ponowne naci$niecie powoduje powr6t do ustawienie minimalnej temperatury grzejnika 40°C, (dioda 3)
Regulacja temperatury odbywa sig cyklicznie.

Tryb czuwania (Standby):

Przestawienie grzejnika w tryb czuwania nastepuje po nacisnigciu Przycisku nr 1 przez 5 sekund.
W trybie czuwania nie $wieci sie zadna dioda.

Ponowne wiaczenie:
Aby aktywowa¢ grzejnik z trybu czuwania, nalezy nacisnaé¢ Przycisk nr 1 lub Przycisk nr 2.
Urzadzenie bedzie dziata¢ w ostatnim uzywanym trybie pracy.

Catkowite wytaczenie grzejnika:
Aby wylgczy¢ urzgdzenie, nalezy ustawic grzejnik w tryb czuwania a nastepnie wyciggng¢ wtyczke z gniazdka.
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7. ZASADY BEZPIECZENSTWA OBSLUGI GRZEJNIKA

7.1 Grzejnik elektryczny musi by¢ podigczony do gniazdka ~230V z uziemieniem .
7.2 Przed wtaczeniem grzejnika elektrycznego do sieci, nalezy sprawdzi¢ przewdd zasilajacy, wtyczke,
gniazdko ( czy nie sg uszkodzone )

7.3* Nie nalezy suszy¢ na grzejniku tkanin nie wyptukanych w wodzie oraz pranych w niskich

temperaturach, ponizej +50 °C!

Ze wzgledu na obecno$¢ matych dzieci, grzejnik powinien by¢ zainstalowany w taki sposéb, aby

najnizszy element znajdowat sie na wysokosci nie mniejszej niz 60 cm od poziomu podtogi.

* Ten produkt moze by¢ uzywany przez dzieci od 8 roku zycia oraz osoby o ograniczonej
sprawnosci fizycznej i umystowej, jezeli wczesniej zostaty przeszkolone w zakresie
bezpiecznego jego uzytkowania.

Obstuga i czyszczenie powierzchni grzejnika moga byé wykonywane przez dzieci
powyzej 8 roku zycia tylko w obecnosci dorostych osob.

7.4  Zabrania sie:

7.4.1 Instalowania grzejnika elektrycznego w odlegtosci mniejszej niz 60 cm od wanny, baterii, WC,
bidetu, prysznica, umywalki, itp.

7.4.2 Instalowania grzejnika elektrycznego w chemicznie aktywnym srodowisku ( w pomieszczeniu
z obecnoscig zanieczyszczonej pary wodnej lub zwigzkéw, ktore wptywajg migdzy innymi na
jakos¢ izolacji, elementy przewodzgce oraz na inne podzespoty grzejnika ).

7.4.3 Jednoczesnego dotykania wigcznika grzejnika elektrycznego i wilgotnych tekstyliow, ktére sg na
nim umieszczone, urzadzen, ktére maja naturalne uziemienie ( baterii, grzejnikbw, podgrzewaczy
wody, pralki, itp ).

7.4.4 Demontazu podzespotdw ani jakiejkolwiek innej ingerencji w konstrukcje grzejnika elektrycznego.

7.4.5 Eksploatacji grzejnika elektrycznego z uszkodzonym przewodem zasilajgcym lub uszkodzonym
korpusem grzejnika.

7.4.6 Kierowania strumienia wody na grzejnik lub mycia grzejnika elektrycznego pod prysznicem.

7.4.8 Samodzielnych napraw grzejnika elektrycznego.

7.4.9 Eksploatacji wtgczonego grzejnika w poblizu substanc;ji tatwopalnych.

7.4.10 Bezposredniego dostepu do grzejnika elektrycznego matych dzieci ( ponizej 8 lat ), &y unikngé
dtugotrwatego kontaktu powierzchni grzejnika z ich skérg oraz mozliwoéci jej poparzenia.

7.4.11 Czyszczenia grzejnika materiatami $ciernymi i Srodkami chemicznymi, ktére nie sg przeznaczone
do pielegnacji powierzchni wykonanych ze stali nierdzewne;j.

7.4.12 Stosowania sity doprowadzajgcej do uszkodzenia mechanicznego elementéw grzejnika
lub deformac;ji konstrukciji grzejnika elektrycznego.

7.4.13 Wykorzystywania grzejnika elektrycznego do celéw innych, niz suszenie mokrych recznikéw,
tkanin oraz ogrzewania pomieszczenia.

*

NORMY
Produkt jest wyprodukowany zgodnie z normami:

Dyrektywa niskonapieciowa: LVD 2014/35/UE
Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej: EMC 2014/30/UE
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE

i nizej wymienionymi normami zharmonizowanymi:

EN 60335-1:2012 + A11:2014 (PN-EN 60335-1:2012 + A11:2014-10)

EN 60335-2-30:2009+A11:2012 (PN-EN 60335-2-30:2010+A11:2012)

EN 62233:2008 (PN-EN 62233:2008)

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 (PN-EN 55014-1:2012)

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 (PN-EN 55014-2:1999+A1:2004+A2:2009)

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 (PN-EN 61000-3-2:2007+A1:2010+A2:2010)

EN 61000-3-3:2013 (PN-EN 61000-3-3:2013-10) n
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