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TV PTC 50
ZASTOSOWANIE  

OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Folia grzewcza przeznaczona głównie do ogrzewania 
podłogowego, instalowana w technologii suchego montażu. 

  Folie grzewcze to nowoczesne rozwiązanie w dziedzinie  
ogrzewania. 

Folia wykonana jest z wysokiej jakości węgla o konkretnych 

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania: ................................. ~230 V / 50 Hz
Moc grzewcza: ................................................. 60 W/mb
Szerokość folii: ..................................................... 50 cm
Grubość folii: .................................................. 0,338 mm
Element grzejny: ......................... materiał rezystancyjny
Powłoka zewnętrzna: ........................... folia poliestrowa
Max. temperatura pracy: ......................................... 40°C

Powierzchnia grzewcza: .............. docinanie wg. potrzeb

Ilość na rolce: ..................................................... 100 mb 

 ATESTY I GWARANCJA           
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Folia grzejna TV PTC 50 posiada deklarację 
zgodności z normami europejskimi (CE).

właściwościach oraz masy aluminiowej.

Może być stosowana także do ogrzewania ściennego
 bądź sufitowego.

Folia grzejna objęta jest gwarancją na 20 lat.

Folia PTC znajduje zastosowanie jako podstawowe 
źródło ciepła, pod podłogi panelowe, lecz także może 
być używana jako ogrzewanie wspomagające. 

Moduł docinania: ............................................. co 25 cm

Zasilanie: ......................... jednostronne lub dwustronne

 FOLIA GRZEWCZA

Klasa ochrony: ............................................................. II
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