
DANE TECHNICZNE

TV HP 220
ZASTOSOWANIE  

OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Folia grzewcza przeznaczona do ogrzewania podłogowego,
ściennego i sufitowego. Folie grzewcze to nowoczesne
rozwiązanie w dziedzinie ogrzewania. Folia wykonana jest
z wysokiej jakości węgla o konkretnych właściwościach
oraz masy aluminiowej.  

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania: ................................. ~230 V / 50 Hz
2Moc jednostkowa: ........................................... 220 W/m

Szerokość folii: ................................................... 100 cm
Grubość folii: .................................................... 0,35 mm
Element grzejny: ............................ ścieżki przewodzące
Podłoże: ....................................... wzmocniony poliester
Max. temperatura pracy: ......................................... 50°C
Powierzchnia grzewcza: .............. docinanie wg. potrzeb
Ilość handlowa: ......................................... 50 m / 1 rolka  

CERTYFIKATY I GWARANCJA

THERMOVAL POLSKA S.A. ul.  Okulickiego 21, 05-500 Piaseczno, tel. +48 22 853 27 27, handlowy@thermoval.pl, www.thermoval.pl 

FOLIA GRZEWCZA

Folia grzewcza objęta jest gwarancją na 10 lat.

 Folia grzewcza TV HP 220 posiada deklarację
zgodności z normami europejskimi.
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