
KARTA PRODUKTU

 ZASTOSOWANIE  FRE-E 525-31

  OGRZEWANIE PODŁOGOWE

CZUJNIKI

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania: ................................. ~230 V / 50 Hz 

ATESTY I GWARANCJA

Regulator FRE-E 525-31 posiada deklarację
zgodności z normami europejskimi.

Urządzenie objęte jest gwarancją - 2 LATA 

 

Wbudowany czujnik powietrzny

Max. obciążenie: ..................................................... 16 A  

Dokładność pomiaru: ............................................. 0,5°C  
Stopień ochrony: .................................................... IP 30

FUNKCJE

Zakres temperatury: ............................. od +10 do +60°C

- Nastawa manualna
- Opcja WŁĄCZ/WYŁĄCZ
- Dioda sygnalizacyjna

Thermoval  FRE-E 525-31 jest elektronicznym
regulatorem natynkowym. Pomiar temperatury
dokonywany jest za pośrednictwem kablowego
czujnika podłogowego, znajdującego się
na wyposażeniu każdego regulatora. Urządzenie
posiada przełącznik włącz/wyłącz, a regulacja
temperatury odbywa się za pomoca pokrętła.
Konstrukcja regulatora umożliwia instalację urządzenia
na puszce podtynkowej za pomocą wkrętów
montażowych. Regulator Thermoval FRE-E 525-31
przeznaczony jest do współpracy z systemami
grzewczymi, takimi jak:

- elektryczne ogrzewanie podłogowe
- wodne ogrzewanie podłogowe
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Dołączany do regulatora czujnik kablowy NTC
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