THERMOVAL

ZASTOSOWANIE

Suszarka tazienkowa TVX VE 100 ma zastosowanie
przy suszeniu recznikéw oraz podniesieniu komfortu.
Powtoka grzejnika wykonana jest z polerowanej stali
nierdzewnej (INOX)

DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania: ...........cccccoviieeeennne ~230V /50 Hz
Temp. powierzchni: .......ccccoovviiieiiiieeee e 60°C
MOC: e 80 W
WYSOKOSE: ..o 1000 mm
SZErOKOSE: ..o 455 mm
GIebOKOSC: ... 55 mm
Srednica zeberka: .........ccoeveeeeeeceeeeeeeeeeen. 20 mm
Klasa 0Chrony: ........ccceoiiiiiiiiiiiiee e IP 44

Przewdd zasilajgcy zakonczony wtyczkg elektryczng

CERTYFIKATY | GWARANCJE

Suszarka elektryczna TVX VE 100 jest zgodna c €
z wymogami, normami i dyrektywami UE.

Suszarka tazienkowa TVX VE 100 objeta
jest 4 letnig gwarancjg na elemet grzewczy,
oraz 10 letnig gwarancjg na powtoke.

KARTA PRODUKTU

OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE

SUSZARKA LAZIENKOWA

TVX VE 100
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