
KARTA PRODUKTU

PRZEWÓD GRZEJNY

TV MC 10  

DŁUGOŚĆI PRZEWODÓW

DANE TECHNICZNE

Moc jednostkowa: .............................................. 10 W/m

ATESTY I GWARANCJA

Przewód grzejny TV MC 10 posiada
deklarację zgodności z normami europejskimi.

Przewód objęty jest gwarancją - 10 LAT

 

 

       Moc
(W)

70
110
205
295
410
515
615
700
815
890
1030
1230
1390
1590
1780
2000

Grubość przewodu: ............................................ 3,0 mm

2070

Długość przewodu zasilającego: ........................... 3,5 m
Element grzejny: ................................ żyła wielodrutowa
Izolacja: ..................................................... fluoropolimer
Powłoka zewnętrzna: .............................................. PVC

Długość
(m)

7,00
11,00
20,50
29,50
41,00
51,50
61,50
70,00
81,50
89,00
103,00
123,00
139,00
159,00
178,00
200,00
207,00

ZASTOSOWANIE

TV MC 10 przewód jednostronnie zasilany przeznaczony 
do instalacji wewnętrznej w systemach elektrycznego
ogrzewania jako system podstawowego lub
wspomagającego ogrzewania.
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