THERMOVAL KARTA PRODUKTU

OGRZEWANIE PODLOGOWE
ZASTOSOWANIE PRZEWOD GRZEJNY

Jednostronnie zasilany przewdd grzejny przeznaczony TV M C 1 8

do instalacji wewnetrznej w systemach elektrycznego
ogrzewania podtogowego jako system podstawowy
lub wspomagajacy.

DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania: ...........ccccooeeeeeinnnnn. ~230V /50 Hz
Moc jednostkowa: ..........coccveveeiiiiiie e 18 W/m
GrubosC przewodu: ........ceeeeeeeeeeeiiieeieeeiieeeeeeeea, 3,5 mm
Dtugos¢ przewodu zasilajgcego: ........ooovvevevevvvennnnnn. 3m
Element grzejny: .....cccooeeiiiieiii zyta wielodrutowa
1Z0lacja: ...eeeeeeeiee e fluoropolimer
Powitoka zewnetrzna: ... PVC

DLUGOSCI PRZEWODOW

Dtugosé Moc
(m) (W)
7,50 135

11,00 200
15,00 270
22,20 400
29,70 589
33,00 600
37,80 680
44.40 800
51,90 935
61,10 1100
67,80 1220
74,40 1340
83,00 1500
90,30 1625
105,60 1900
118,60 2135
127,00 2295
154,00 2775

ATESTY | GWARANCJA

Przewdd grzejny TV MC 18 posiada c €
deklaracje zgodnosci z normami europejskimi.

Przewdd objety jest gwarancjg - 10 LAT
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