
DTR-E-3102
Zalecany do sterowania elektrycznymi systemami 
ogrzewania przeciwoblodzeniowego rynien, rur 
spustowych. Regulator trzeba zainstalować na 
zewnątrz budynku.

Elektromechaniczny  regulator temperatury DTR - E - 
3102 pracuje w zakresie temperatur od: - 20 do: + 25 
stopni. W obudowie są zainstalowane dwa regulatory. 
Umożliwiają określenie zakresu temperatur, w jakim ma 
być aktywny system grzewczy. Standardowa nastawa 
to: w regulatorze ze stykiem rozwiernym: + 4 stopnie - 
w regulatorze ze stykiem zwiernym: - 5 stopni.

Napięcie zasilania: .................................. ~230 V  50 Hz
Wyjście - przekaźnik SPST: .............. 16 A max: 3600 W     
Posiada wyłącznik włącz / wyłącz: ............................. nie
Czujnik temperatury: ............... powietrzny - bimetaliczny

0 0Zakres ustawień temperatury: ............ od -20 C do: 25 C   
0 0Zakres pracy: .................................... od: -30 C do: 55 C 

Nastawa temperatury: ..................... manualna - pokrętło 
0Histereza: .................................................................. 1 C

Przekaźnk: .... jeden - styk zwierny drugi - styk rozwierny 
Stopień ochrony: ...................................................... IP65
Klasa ochrony: .................................................... Klasa II
Typ czujnika: ............................................... bimetaliczny
Wymiary: .......................................... 122 x 120 x 55 mm
Sposób montażu: ........................................... natynkowy
Tryb regulacji: ............................... zakres pracy "od-do"

Regulator współpracuje z bimetalicznymi - powietrznymi 
czujnikami temperatury.

Regulator DTR-E-3102 d
  

Wszystkie u a są gwarancją   -  2 LATA 

SCHEMAT PODŁĄCZENIA
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