
ZASTOSOWANIE

Zalecany do sterowania elektrycznymi systemami 
ogrzewania przeciwoblodzeniowego rynien, rur 
spustowych. Regulator może być zainstalowany na 
zewnątrz ( sterowanie ogrzewania rynien i rur 
spustowych ) albo wewnątrz budynku, do zabezpieczania
instalacji usytuowane w nieogrzewanych i ogrzewanych 
pomieszczeniach ( ogrzewanie podłogowe).

FUNKCJE

Elektromechaniczny  regulator temperatury FTR - E - 
3121 pracuje w zakresie temperatur od - 20° do + 35°C. 
Aktywacja systemu grzejnego nastąpi po 
spadku temperatury poniżej ustawionego progu ( na 
przykład: + 4 stopnie )

Napięcie zasilania: ..................................... ~230 V 50 Hz
Wyjście - przekaźnik SPST: .................. 16A max: 3600W
Posiada wyłącznik włącz / wyłącz: ............................. NIE
Czujnik temperatury: ................ powietrzny - bimetaliczny
Zakres ustawień temperatury: ............ od: -20 C do: 35 C° °
Zakres pracy: ..................................... od: -30 C do: 55 C° °
Nastawa temperatury: ...................................... manualna
Histereza: .................................................................. 1 C°
Przekaźnik: ....................................... 1 zestyk przełączny
Stopień ochrony: ....................................................... IP65
Klasa ochrony: ..................................................... Klasa II
Typ czujnika: ................................................ bimetaliczny
Wymiary: ........................................... 122 x 120 x 55 mm
Sposób montażu: ........................................... natynkowo
Tryb regulacji: ................................................... manualny 

Regulator współpracuje z wbudowanym, bimetalicznym 

Regulator FTR-E-3121 d   
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czujnikiem powietrznym. 
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