THERMOVAL

ZASTOSOWANIE

Model T18 ED to grzejnik konwektorowy, ktéry spetnia
normy ERP/EKOPROJEKT, gdyz grzejniki te sg
wyposazone w elektroniczny termostat, programator
tygodniowy pozwalajgcy na odrebne ustawienia
okresow i temperatur ogrzewania, dopasowanych do
potrzeb uzytkownika we wszystkie dni tygodnia oraz
funkcje detekc;ji ,otwarte okno”.

Grzejnik T18 ED nadaje sie do kazdego rodzaju
pomieszczen ze wzgledu na stopien ochrony IP24.
Posiada takze ochrone przeciwzamrozeniows.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie: ... ~230V /50 Hz
Poziom ochrony: ..o, IP 24
Przycisk WigCz/WylgCz: ........ovvveueiiiccccecceen, TAK
Element sterujgcy: .................. programator tygodniowy
Funkcja detekcji otwartego okna: ...........c.cccoccc. TAK
Bezpiecznik termiczny: ........cccooeiiiiiiiiiiiiiiies TAK
Wyswietlacz LCD: .......uieiiiieieiiiiiiiiieeeeeee e TAK
Mocowania scienne w komplecie: ..............oovvunnn.... TAK
NOZKi W KOMPIECIe: ...oviiiiiiiiiiiie e NIE

MOC GRZEWCZA | WYMIARY

T18 ED 500 W

Moc: 500W
Wymiary (mm): 460 x 450 X 90 (szermysigh

T18 ED 1000 W

Moc: 1000W
Wymiary (mm) 530 x 450 x 90 (szerlwys/gt)

T18 ED 1500 W

Moc: 1500W
Wymiary (mm) 660 x 450 x 90 (szer/wys/gt)

T18 ED 2000 W

Moc: 2000W
Wymiary (mm): 785 x 450 X 90 (szeriwys/gt)

GWARANCJA | ATESTY

Grzejnik konwektorowy model T18 ED c €
spetnia wszystkie normy Unii Europejskiej

Urzagdzenie jest objete gwarancja:
2 LATA na obudowe i elektryczne elementy sterujace
5 LAT na element grzejny (grzatke)

KARTA PRODUKTU

T18 ED
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