THERMOVAL KARTA PRODUKTU

ZASTOSOWANIE T1 9 Wi F i

Grzejnik konwektorowy, z podziatem mocy oraz obstugg
przez aplikacje WiFi w smartfonie. Nadaje sie do pracy
w biurach, pomieszczeniach mieszkalnych

oraz wszedzie tam gdzie temperatura powietrza nie
spada ponizej 5°C

DANE TECHNICZNE P
ZASHANIE: .ooeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ~230 V / 50 Hz 4
POZIOM OChIONY: ..., IP 24 o
Przycisk WigCcz/wWylgCz: .......ovvvvveiieiiiiiiiiiiieeeee TAK 9

Podziat MOCY: ....cooieiiiiiii e 50/100% ‘
TerMOSAL: ... TAK T\
TIMER: oo TAK l\=‘
Sygnalizacja dzwiekowa ustawien: ........................ TAK . \
Bezpiecznik termiczny: ........cccciiiieiiiii TAK IT T\

Wyswietlacz LCD: ..., TAK

Obstuga przez WiFi: ........ccoovvviiinienen. TAK - aplikacja

MOC GRZEWCZA, WAGA I WYMIARY

T19 1000 W

MOC 500/1 000 W (podziat mocy)
Waga: 4,1kg (netto) / 5,1 kg (brutto)
Wymlal'y (mm) 380 X 600 X 65 (wys./szer/gt.)

T19 1500 W

MOC 750/1 500 W (podziat mocy)
Waga: 4,8 kg (netto) / 6,0 kg (brutto)
Wym'ary (mm) 380 X 760 X 65 (wys./szer/gt.)

T19 2000 W

MOC 1000/2000 V\A)odziaﬁmocy)
Waga: 5,4 kg (netto) / 6,8 kg (brutto)
Wym'ary (mm) 380 X 920 X 65 (wys./szer/gt.)

GWARANCJA | ATESTY

Grzejnik konwektorowy model T19 c €
spetnia wszystkie normy Unii Europejskiej

Urzadzenie jest objete gwarancja;
2 LATA na obudowe i elektryczne elementy sterujace
5 LAT na element grzejny (grzatke)
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