THERMOVAL KARTA PRODUKTU

OGRZEWANIE PODLOGOWE
ZASTOSOWANIE REGULATOR

Elektroniczny regulator temperatury z petnym TT 1 6
oprogramowaniem tygodniowym. Wyposazony jest

w podswietlany ekran dotykowy LCD Touch—-Screen.
Wspotpracuje z czujnikami: powietrznym i podtogowym,
z mozliwoscig dowolnej aktywac;ji.

Gtéwnym przeznaczeniem urzgdzenia jest sterowanie
elektrycznym ogrzewaniem podtogowym. Uniwersalna
konstrukcja umozliwia tez wspétprace z elektrycznymi

i wodnymi systemami ogrzewania pomieszczen.
Przeznaczony jest do stosowania w instalacja wewnetrznych.

Regulator spetnia wymogi dyrektywy EU Ecodesign / Ekoprojekt.

DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania: ...........ccccoiivieeeinnn ~230V /50 Hz
Max. obCigZenie: .........ccooiiiiiiiiiiieee e 16 A
Zakres temperatury:.........ccoociiiiiieiiinenns od +5 do 45°C
Doktadno$¢ pomiaru regulowana: .................. 0,5-10°C
StopieN OChroNy: ........cooviiiiieiiiieiee e e, IP20
Sposob instalacjiz .......ooeevviiiiiii, podtynkowy
WYMIAIY: oo 90 x 85 x 14 mm
Obstuga innych systemow grzewczych:

Elektryczne ogrzewanie powietrzne ...... max. 3400 W
Ogrzewanie wodne .. uruchamiane napieciem ~230 V
CZUJNIKI

Wbudowany czujnik powietrzny oraz dostarczany
w zestawie z regulatorem podtogowy czujnik
temperatury.

FUNKCJE

- Funkcja detekcji otwartego okna

- Nastawa programowalna

- Przycisk dotykowy WLACZ/WYLACZ

- Podswietlany wyswietlacz LCD

- Dowolna aktywacja czujnikéw (1, 2, 1+2)

- Autodiagnostyka btedow

- Program wakacyjny

- Programowanie tygodnie w trybie 4 lub 6 dobowych
zdarzen

ATESTY | GWARANCJA

Regulator TT 16 posiada deklaracje c E
zgodnosci z normami europejskimi.

Urzagdzenie objete jest gwarancjg - 2 LATA
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