
KARTA PRODUKTU

PRZEWÓD GRZEJNY

TV SHTV 30  

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚCI PRZEWODÓW

deklarację zgodności z normami europejskimi.

Przewód objęty jest gwarancją - 10 LAT

 

 

       Moc
(W)

180
300
480
630
750
960

1230
1470
1710
2100
2460
2940
3360
3750
4200
4800

Moc jednostkowa: .............................................. 30 W/m
Grubość przewodu: ............................................ 6,2 mm
Długość przewodu zasilającego: ........................... 3,5 m
Element grzejny: ................................ żyła wielodrutowa
Izolacja: ................................................... fluoropropylen
Powłoka zewnętrzna: .............................................. PCV

Długość
(m)

6,00
10,00
16,00
21,00
25,00
32,00
41,00
49,00
57,00
70,00
82,00
 98,00
112,00
125,00
140,00
160,00

SYSTEMY PRZECIWOBLODZENIOWE

ZASTOSOWANIE

Jednostronnie zasilany przewód grzejny przeznaczony
do instalacji zewnętrznej na dachach, w rynnach, rurach
spustowych, na rurociągach itp., w systemach 
ogrzewania zapobiegających oblodzeniu.

ATESTY I GWARANCJA

Napięcie zasilania: .................................. ~230 V / 50 Hz

Przewód grzejny TV SHTV 30 posiada
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