
KARTA PRODUKTU

ZASTOSOWANIE

TX

GRZEJNIK KONWEKTOROWY

Grzejniki marki THERMOVAL seria TX - z grzałką
grzebieniową, wysokotemperaturową.

Nowa seria grzejników konwektorowych THERMOVAL
to nowoczesne i niezawodne rozwiązanie w zakresie
elektrycznego ogrzewania pomieszczeń.

Grzejniki serii TX wykonane są z tłoczonej blachy
stalowej powlekanej powłoką antykorozyjną i lakierem
piecowym, odpornym na wysokie temperatury.
Elementem grzejnym w modelu TX jest grzałka
wysokotemperaturowa. Nad właściwą pracą urządzenia
czuwa termostat. Model TX jest grzejnikiem
podstawowej konstrukcji, zaprojektowanym z
przeznaczeniem do instalacji w pomieszczeniach
mieszkalnych i biurowych.

MOC GRZEWCZA I WYMIARY

DANE TECHNICZNE

GWARANCJA I ATESTY

Grzejnik konwektorowy model TX
spełnia wszystkie normy Unii Europejskiej

Urządzenie jest objęte gwarancją:
2 LATA na obudowę i elektryczne elementy sterujące
5 LAT na element grzejny

TX 500 W

 

Moc: 500 W 
Wymiary (mm): 400 x 450 x 80 

Zasilanie: ..............................................  ~230 V / 50 Hz
Poziom ochrony: ................................................... IP  20
Przycisk włącz/wyłącz: ........................................... TAK
Element sterujący: .................. automatyczny termostat
Funkcja przeciwzamrożeniowa: ............................. TAK
Ilość pozycji nastaw temp.: ......................................... 8
Nóżki w komplecie: ................................................ TAK

TX 1000 W

Moc: 1000 W 
Wymiary (mm): 490 x 450 x 80 

TX 1500 W

Moc: 750/1500 W (podział mocy 50%)
Wymiary (mm): 600 x 450 x 80 

TX 2000 W

Moc: 1000/2000 W (podział mocy 50%) 
Wymiary (mm): 740 x 450 x 80 

TX 2500 W

Moc: 1250/2500 W (podział mocy 50%) 
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Wymiary (mm): 890 x 450 x 80 
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