THERMOVAL

ZASTOSOWANIE

Zalecany do sterowania elektrycznymi systemami
ogrzewania podtogowego. Mozna go zastosowaé do
innych zadan realizowanych w temperaturach: od: 0 do:
60 stopni. Jest przystosowany do pracy w trybie:
ogrzewania i chtodzenia. Ma regulowang histereze. Do
regulatora mozna podigczy¢é zewnetrzny zegar
programujgcy dla realizacji obnizki temperatury w
zakresie 5°C

FUNKCJE

Elektroniczny regulator temperatury UTR 60 pracuje w
zakresie temperatur od: 0° do: 60°

Ma wbudowang w panelu czotowym zielong diode
informujgca o aktywnej pracy regulatora ( wigczony
przekaznik - dioda S$wieci w kolorze zielonym ) i
czerwong diode ( Swieci w kolorze czerwonym )
informujgca o awarii czujnika temperatury.

DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania: ..........cccccovcvieeiiiiiinenn, ~230V 50 Hz
Wyjscie - przekaznik SPST: ................ 16A max: 3600 W
Posiada wytgcznik wigcz / wytgez: ......oocvveeeiiiiiiies nie
Czujnik temperatury: ...........cc...... powietrzny/podiogowy
Zakres ustawien temperatury: ................ od: 0° do: 60°C
ZaKres Pracy: .....cccceeeeeeveeeeeeiiienee e od: -20° do: 50°C
Nastawa temperatury: ........ccccceeiiineiniieeeen, manualna
Histereza: ........ccccccevieeene 0,5°C - mozliwos¢ regulaciji
Przekaznk: ............... styk przetgczny - bezpotencjatowy
StopieN OChroNy: ........cooiiiiiiiiiie e IP65
Klasa ochrony: ........ccccceeiiiiieeciiee e Klasa Il
TYp CZUJNIKA: oo PTC
WYMIary: ..o 122 x 120 x 55 mm
SpPosOb MONtaZU: ......cceevviiieiiiiiiiee e natynkowo
Tryb regulacjiz ........ooooviiiiiiie dwupunktowy
CZUJNIKI

Regulator wspodtpracuje z podtogowym czujnikiem
temperatury F 894 002 - powietrznym czujnikiem
temperatury F 893 002, rurowym czujnikiem temperatury
F 892 002 ( podtrzymanie parametrow temperatury dla
danego - technologicznego procesu )

ATESTY | GWARANCJA

g3

Regulator UTR 60 posiada deklaracje zgodnosci z
normami europejskimi.

Wszystkie urzgdzenia objete sg gwarancja - 2 LATA

KARTA PRODUKTU

OGRZEWANIE PODLOGOWE &
TECHNOLOGICZNE
REGULATOR TEMPERATURY

UTR 60
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