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1. Wprowadzenie

Szanowni Paristwo, gratulujemy zakupu regulatora temperatury marki THERMOVAL .
W naszej dziatalnosci doktadamy wszelkich starari, aby nasze produkty byty jak najwyzszej jakosci.
Cieszymy sie, ze bedziecie Paristwo mogli korzysta¢ z komfortu, jakiego z pewnoscia dostarczy zakupione urzadzenie.

Regulator TVT 40 WiFi jest w petni uniwersalnym, nowoczesnym, intuicyjnym urzadzeniem, wyposazonym w wygodny do obstugi ekran dotykowy
oraz modut sterowania bezprzewodowego WiFi 2,4 GHz

Uniwersalna konstrukcja posiada petne oprogramowanie tygodniowe.

Gtéwnym przeznaczeniem urzadzenia jest wspotpraca z elektrycznym ogrzewaniem podtogowym, jednak przystosowany jest tez do

wspOtpracy z powietrznym ogrzewaniem elektrycznym oraz powietrznym lub podtogowym ogrzewaniem wodnym.

Urzadzenie przystosowane tez jest do wspotpracy z systemami klimatyzacji.

2. Dane techniczne

Zasilanie ~230V /50 Hz +/- 10% Wspdtpraca z siecig WiFi tylko 2,4 GHz
Dopuszczalne obcigzenie .max. 16 A Aplikacja zdalna . TUYA Smart
pobdr mocy <2,0W
Stopieri ochrony P21
Zakres temperatury pracy od 5 do 40°C
Czujnik podtogowy NTC 10 kOhm
Histereza +/-0,5°C
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3. Instalacja

3.1 Opis montazu

1 - panel sterowania A
2 - uszczelka

3 -ramka ozdobna

4 - modut zasilania

A-B - zatrzaski

C - gniazdo taczace

—p
te .
—
W celu wiasciwej i lacji ter u nalezy epuja Sci: -
1- odtgcz panel sterowania (1) od modutu zasilania (4) chwytajac za gérna i dolng czes¢ panelu. & I
2 - silnym ruchem , poczawszy od gory, odblokuj panel z zatrzaskow (A-B) |
3 - Po odtaczeniu panelu rozdziel pozostate elementy tj. uszczelke (2) i ramke ozdobna (3) { T )

3.2 Schemat podtaczenia elektrycznego
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Panel sterowania - tyt
Podtaczenie i montaz na $cianie
Wykonaj podtaczenia elektryczne wedtug schematu obok
L - zasilanie termostatu, przewdd fazowy
N - zasilanie termostatu, przewdd neutralny
L1 - zasilanie elementu grzewczego lub klimatyzacji, przewod fazowy
N1 - zasilanie elementu grzewczego lub klimatyzacji, przewdd neutralny
COM i S1 - podtaczenie czujnika podtogowego - kolejnosé przewodéw dowolna

Zainstaluj modut zasilania (4) w puszce instalacyjnej @ 60.

Na obudowe modutu zasilania (4) natéz ramke ozdobng (3).

Uszczelke (2) natdz na tylng obudowe panelu sterowania (1).

Panel z uszczelkg ostroznie natéz na modut zasilania zwracajac baczng uwage na wpasowanie
obudowy w ramke ozdobng i wiasciwe potaczenie gniazda taczacego (C)

Zatrzasnij panel sterowania na zatrzaskach modutu zasilania (A-B).

TVT 40 WiFi

4. Przyciski i wskazania wyswietlacza

UWAGA ! Regulator wiacza sie i wytacza za pomoca wiacznika przesuwnego, znajdujacego sie po prawej stronie obudowy. I
Przesuniecie w doét do pozycji ,I” powoduje wigczenie urzadzenia, przesuniecie w gore do pozycji ,,0" powoduje jego wytgczenie. N\,

Wazna informacja

Jezeli regulator jest na state podtaczony do Zrédta zasilania, to wytgczenie urzadzenia tylko tym wigcznikiem przesuwnym, zapewnia catkowite

wstrzymanie pracy systemu grzewczego, jednak nie powoduje utraty wpisanych, indywidualnych parametréw pracy i nastaw zegara.

Po ponownym wiaczeniu regulator rozpoczyna swoje dziatanie zgodnie z wpisanymi wczesniej danymi.

& 3 O - Gl EET

Temperatura Temperatura Ustawienia WiFi Dzien tygodnia Zegar
powietrza podtogi

Aktualna Sygnalizacia ~ Wskaznik

Wiacznik gtowny wiacz / wytaez

temperatura grzania procent ]

Kl 1
- - Zdarzenie Blokada  Ochrona przed
dzienne ekranu zamarzaniem

Opcja OK. Opcja
w dot zatwierdzenie  w gdre \ / - -
L
l Tryb Program Program
reczny biurowy domowy

] - Tym przyciskiem dokonaj wyboru lub potwierdzenia.

[ ] - i - Tymi przyciskami zmien nastawy lub wybierz opcje w menu.




THERMOVAL

TVT 40 WiFi

5. Kreator pierwszego uruchomienia - ustawienia poczatkowe

UWAGA ! Kreator uruchamia sie automatycznie tylko przy pierwszym uruchomieniu termostatu lub po catkowitej utracie przez urzadzenie
zasilania w dtuzszym okresie, powodujacym utrate pamieci.

Opis p: _
Wigcz termostat przy pomocy przycisku : Dokonuj wyboru przy pomocy przyciskow - i - Zatwierdzenie i przejscie dalej _

Ustawienie zegara Aktywacja czujnikéw - do wyboru s3 trzy opcje

1 2 3 4 B 00 - Tylko czujnik podtogowy - ustawienie domysine
Termostat uruchamia sie na podstawie odczytu
> > temperatury podtogi.
W 01 - Tylko wbudowany czujnik temp. powietrza.
Termostat uruchamia sie na podstawie odczytu
temperatury powietrza w pomieszczeniu.

ustaw dzier ustaw aktualng ustaw aktualne

M 02 - Czujnik powietrzny i czujnik podtogowy.
tygodnia godzing minuty

Termostat uruchamia sie na podstawie odczytu
temperatury powietrza w pomieszczeniu ze
statym ograniczeniem temperatury podtogi.
M 03 - Ustawienie nie wykorzystywane w tym modelu.
M 04 - Ustawienie nie wykorzystywane w tym modelu.

B UWAGA! Jesli termostat posiada opcje sterowania WiFi,
to oprogramowanie automatycznie zaktualizuje
godzine po potaczeniu z siecig WiFi.

L ienie limitu

p ury podtogi Aktywacja typu programu tygodniowego

Dotyczy tylko przy wyborze obu czujnikéw 6 M 00 - Program domowy

Ustaw te opcje jesli chcesz w petni
wykorzystywac mozliwosci termostatu.
podczas uzytkowania w pomieszczeniach
mieszkalnych.

Jesli w procesie konfiguracji (krok nr 4)
wybrates opcje pracy termostatu z dwoma
czujnikami (pozycja 02), to konieczne jest
ustawienie odpowiedniej, statej
temperatury podtogi, w celu ochrony
przed jej przegrzewaniem.

M 00 - Program biurowy
Ustaw te opcje jesli termostat bedzie pracowat
na terenie biura, sklepu itp., gdzie nie wystepuje
potrzeba korzystania ze wszystkich dostepnych
ustawien programu tygodniowego.

Po zatwierdzeniu przyciskiem — ustawien nr 6
termostat rozpoczyna prace z wpisanymi ustawieniami.

6. Menu termostatu - mapa lnterfejsu

W tym menu dop

Wszystkie wpisane parametry zostaja automatyczme zapam\etane jednak w kazdej chwili mozesz w dowolny sposéb je modyfikowac.

W celu uruchomienia menu termostatu, nacisnij i przytrzymaj przez okoto 3 sek. przycisk

Do poruszania sig po liscie menu i do zmiany nastaw stuza przyciski - Do wyboru pozycji i zatwierdzenia ustawien stuzy przycisk —

CLK
Ustawianie — } L ieni ter!
dnia tygodnia UWAGA ! Teraz do poruszania sig po liscie menu i zatwierdzania nastaw stuzy przycisk _
i godziny a do zmiany ustawien stuzg przyciski -
EVE 1 Aktywacja 6 Zmiana trybu pracy
- czujnikow ogrzewanie lub
Programowanie temperatury chtodzenie
tygodniowe —
v
2 Kalibracja temp. 7 Funkcja

czujnika adaptacyjna

powietrznego INTELLIGENT
READ
Odezyt czasu pracy 3 Kalibracja temp. .

czujnika 8 Lokalizacja

dom lub biuro

podtogowego om
SET
Ustawieniarobocze 4 U-ustawienie 9 RESET
zaawansowane ograniczenia temp. do ustawiert
termostatu podtogi fabrycznych

Wybor
END 5 havrmonogramu Kolejne nacisniecie przycisku —

powoduje powrdt do ekranu podstawowego
a termostat rozpoczyna prace wedtug
nowych ustawier.

Wyjscie z menu, tygodniowego
powrdt do ekranu ——

gtownego
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7. Menu termostatu - opis pozycji

7.1 CLK - Ustawienie dnia tygodnia i godziny

Ta pozycja stuzy do ustawienia aktualnego dnia tygodnia i aktualnej godziny. Pamigtaj, Ze ustawiany parametr bedzie pulsowat na ekranie
Za pomoca przycisku [[Ell wybierz opcje CLK w menu gtéwnym.

Na wyswietlaczu pokazg sie wskazniki dni tygodnia i godziny.

Za pomocg przyciskéw [l IBl wybierz aktualny dzied tygodnia.

Naciénij przycisk [l aby przejé¢ do kolejnego ustawienia.

Za pomocg przyciskéw [l IB ustaw aktualna godzine.

Naciénij przycisk [l aby przejé¢ do kolejnego ustawienia.

Za pomocg przyciskéw [l IBN ustaw aktualng wartoé¢ minut.

Kolejne nacisniecie przycisku [Jill powoduje powrdt do ekranu gtéwnego a termostat rozpoczyna prace wedtug nowych ustawien.

7.2 EVE - Prog ie ty i - 6towy opis (patrz. strona 14)
Z uwagi o obszernos¢ zagadnienia, proces programowania zostat opisany w oddzielnym dziale o nazwie Programowanie tygodniowe

7.3 READ - Odczyt czasu pracy

Jest to dodatkowa funkcja termostatu pozwalajaca na kontrole zuzycia energii poprzez odczyt czasu faktycznego czasu pracy systemu
grzewczego lub systemu klimatyzacji.

Oprogramowanie przedstawia wartos¢ podawang w procentach i odnoszacg sie do ostatniej doby (ostatniego dnia), ostatniego miesigca i w skali roku.

Za pomoca przycisku [[Ell wybierz opcje READ w menu gtownym.

Na wyswietlaczu pokaze sie odczyt czasu pracy systemu, podany w procentach w skali ostatniej doby.

W prawym gérnym rogu wyswietlana jest liczba 1.

Za pomocg przyciskéw Sl mozesz dokona¢ kolejnych odczytéw w skali ostatnich 30 dni i w skali ostatnich 365 dni.

Kolejne nacisniecie przycisku [l powoduje powrdt do ekranu gtéwnego a termostat kontynuuje dalszg prace wedtug ustawien.

7.4 SET -1 ieni teri u- y opis (patrz strona 9, 10, 11)

Wybierajac te pozycje przechodzisz do podmenu gdzie powiniene$ sprawdzi¢ i ewentualnie zmieni¢ najwazniejsze ustawienia robocze,

wedtug ktérych pracuje termostat.

Jest to bardzo wazna czynnos¢, pozwalajaca na ustawienie pracy systemu wedtug wtasnych potrzeb.

Z uwagi na obszernos¢ zagadnienia, proces weryfikacji ustawien zostat opisany w oddzielnym dziale L ieni ter - opis.

7.5 END - wyjécie z menu i powrét do ekranu gtéwnego
Wybierajac te pozycje przy pomocy przycisku [[Ell opuscisz menu a termostat powrdci do ekranu gtéwnego i pracy wedfug wpisanych ustawieri.

8. Tabela ustawien zaawansowanych termostatu - opis

nr pozycja ustawienie fabryczne opis mozliwosci
przejécie do kolejnej pozycji - - zmiana ustawien
1 Wybér pracy czujnika 00: Czujnik podtogowy 00: Czujnik podtogowy
temperatury 01: Wbudwany czujnik powietrzny
02: Czujnik podtogowy i powietrzny
03: Nie dotyczy tego modelu
04: Nie dotyczy tego modelu
2 Kalibracja czujnika powietrza 0.0°C -5.0°C- +5.0°C
3 Kalibracja czujnika podtogi 0.0°C -5.0°C- +5.0°C
4 Ograniczenie temp. podfogi 35.0°C 20.0°C--50.0°C
5 Harmonogram tygodniowy 01: 5+1+1 00: 7
01: 5+1+1
6 Tryb pracy 00: Ogrzewanie 00: Ogrzewanie
01: Chfodzenie/klimatyzacja
7 Funkcja adaptacyjna 00: Adapatcja (wiaczona) 00: Adaptacja (wtaczona)
INTELLIGENT 01: Wylaczona
8 Lokalizacja 00: Dom 00: Program - Dom
01: Program - Biuro
9 RESET do ustawient 00: Nie 00: Nie
fabrycznych 01: Reset

Opis poszczegélnych pozycji menu

j stronie >

duje sie na

TVT 40 WiFi
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9. Opis tabeli i poszczegdlnych pozycji ustawien zaawansowanych

9.1 1 Aktywacja czujnikéw temperatury

Ustawienie (00) - fabryczne - czujnik podtogowy

Regulator zatacza i roztgcza system grzewczy na podstawie odczytu temperatury podtogi w pomieszczeniu.
Przy tym ustawieniu czujnik powietrzny nie jest wykorzystywany i nie jest aktywny.

Opcja ta sygnalizowana jest napisem Floor , wyswietlanym z prawej strony ekranu.

Ustawienie (01) czujnik powietrzny - NIE WOLNO STOSOWAC DO ELEKTRYCZNEGO OGRZEWANIA PODLOGOWEGO !
Regulator wigcza i roztacza system grzewczy na podstawie odczytu temperatury powietrza w pomieszczeniu.

Przy tym ustawieniu czujnik podtogowy nie jest wykorzystywany i nie powinien by¢ podtgczony.

Opcja ta sygnalizowana jest napisem Room, wyswietlanym z prawej strony ekranu

Ustawienie (02) czujnik powietrzny i podtogowy

Regulator zatacza i roztacza system grzewczy na podstawie odczytu temperatury powietrza i podtogi. Regulator jednoczesnie kontroluje
temperature powietrza w pomieszczeniu i nie dopuszcza do przegrzania podtogi. Pomiar temperatury powietrza jest priorytetowy.
Przy tym ienil ‘ | podtogi powi zostaé ywidualni
Fabrycznie i i p y podtogi, jest na +35°C. ( pozycja w tabelinr 4)
Opcja ta sygnalizowana jest napisami Floor i Room, wyswietlanymi z prawej strony ekranu.
Ustawienie (03) - nie dotyczy tego modelu - NIE WYBIERAC !

Ustawienie (04) - nie dotyczy tego modelu - NIE WYBIERAC !

9.2 2 Kalibracja czujnika powietrza

Regulator posiada mozliwos¢ kalibracji wyéwietlanej temperatury powietrza w zakresie od +5 do - 5 °C. Urzadzenie jest fabrycznie skalibrowane do wtasciwej
wartosci temperatury (00) . Istnieje mozliwosc¢ jej zmiany tak, by mozna byto wyeliminowac btedy odczytu czujnika.

9.3 3 Kalibracja czujnika podtogowego

Regulator posiada mozliwos¢ kalibracji wy$wietlanej temperatury podtogi w zakresie od + 5 do - 5 °C. Urzadzenie jest fabrycznie skalibrowane do wtasciwej
wartosci temperatury (00) . Istnieje mozliwos¢ jej zmiany tak, by mozna byto wyeliminowa¢ btedy odczytu czujnika.

9,4 4 Ograniczenie temperatury podtogi

W tej pozycji mozna ustawi¢ maksymalng dopuszczalng temperature podtogi. Ograniczenie ma podwajne zastosowanie.

W pierwszym przypadku uzytkowania termostatu z aktywnymi dwoma czujnikami ogranicza rozgrzewanie sie podtogi do wartosci jaka zostata ustawiona.

W tej konfiguracji termostat zawsze bedzie utrzymywat ustawiona, stata temperature podfogi a nadrzednym parametrem jest odczyt temperatury powietrza.
W drugim przypadku, kiedy jest aktywny tylko czujnik podfogowy, ustawienie zapobiega przypadkowemu zaprogramowaniu zbyt wysokiej temperatury podtogi.
Dostepny zakres ustawieri od +20 do +50°C. Fabryczne ustawienie +35°C

9.5 5 Harmonogram tygodniowy

W regulatorze istniejg dwa typy programowania dni tygodnia nazwanych harmonogramem tygodniowym.

Ustawienie (00) - programowanie oddzielnie kazdego dnia tygodnia

Ustawienie (01) - programowanie wspolne dla pierwszych pieciu dni tygodnia, soboty oddzielnie i niedzieli oddzielnie.
Fabryczne ustawienie - pozycja (01)

9.6 6 Tryb pracy

Termostat przystosowany jest do wspdtpracy z systemem ogrzewania oraz systemem klimatyzacji.

Poniewaz kazdy z systemdw wymaga odmiennego rodzaju sterowania, w tym miejscu nalezy okresli¢ cel instalacji termostatu.
Ustawienie (00) - ogrzewanie

Ustawienie (01) - chtodzenie / klimatyzacja

Fabryczne ustawienie - pozycja (00) - ogrzewanie

9.7 7 Funkcja adaptacyjna - INTELLIGENT

Funkcja jest aktywna tylko podczas aktywacji pracy wedtug programu tygodniowego.

Jest to opcja automatycznej adaptacji ustawien pracy termostatu do warunkéw panujgcych w pomieszczeniu.

Zegar adaptacyjny na biezaco mierzy parametry ustawionego programu i poréwnuje je z odczytem temperatury przekazywanym przez czujniki.
W ten sposdb dopasowuje i optymalizuje prace urzadzenia, ustala czas wyprzedzenia startu procesu grzania tak, by osiggna¢ zadana temperature
W wyznaczonej godzinie.

UWAGA ! Funkcja potrzebuje czasu na ad. je ter i petna sp
Ustawienie (00) - adaptacja wigczona

Ustawienie (01) - adaptacja wytgczona

Fabryczne ustawienie - pozycja (00) - adaptacja wigczona

9.8 8 Lokalizacja

W zaleznosci od miejsca uzytkowania, termostat mozna ustawic¢ na dwa sposoby:

Ustawienie (00) - Dom - z petnym wykorzystaniem wszystkich mozliwosci programowania termostatu

Ustawienie (01) - Biuro - z ograniczeniem mozliwosci programowania do niezbednych, wykorzystywanych np. na terenie biur, sklepow itp.
Fabryczne ustawienie - pozycja (00) - Dom

¢ osigga po petnej jednej dobie.

9.9 9 RESET do ustawien fabrycznych

Przy pomocy tej opcji mozna przywrdci¢ ustawienia fabryczne w termostacie.

Ustawienie (00) - Nie - state, fabryczne ustawienie termostatu

Ustawienie (01) - RESET - do ustawien fabrycznych - ten wybdr musisz potwierdzi¢ przyciskajac przycisk -
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10. Podstawowe ustawienia reczne

WAZNA INFORMACIA !

Dla skrécenia czasu i wykonania szybkich testéw, mozna pomingé i ieni pierwszego ur
Wszystkie ustawienia o ktére prosi kreator, moga by¢ wprowadzone w pézniejszym terminie.
Jesli wpisane parametry fabryczne na to p ja, mozna rozpoczaé ie pracy ter isp

10.1 Automatyczne wygaszanie ekranu

Termostat ma wbudowang na state funkcje catkowitego wygaszenia ekranu w celu oszczednosci energii i jednoczesnie zabezpieczajaca
urzadzenie przed przypadkowym, niekontrolowanym dotknieciem.

Ekran wytgcza sie automatycznie po 10 sekundach od ostatniego dotyku. [~ O J = |
W celu aktywacji, podswietlenia ekranu, wystarczy nacisnac jednokrotnie jeden z trzech przyciskow

10.2 Blokada ekranu

Termostat TVT 40 posiada ekran dotykowy z wbudowana, reczng blokadg ekranu.

Jest to szczegdlnie przydatna funkcja dla ochrony przed dzie¢mi lub wykonywania niechcianych zmian ustawier przez osoby trzecie.

W celu aktywacji blokady naciénij i przytrzymaj jednoczesnie przyciski [Ell i B przez okoto 4 sekundy, do momentu az na ekranie
pojawi sie symbol ktodki co oznacza, ze blokada zostata aktywowana.

W celu odblokowania ekranu, ponownie naciénij i przytrzymaj przyciski Bl i IB przez okoto 4 sekundy.

Jezeli symbol ktodki zgasnie, oznacza to, ze ekran jest aktywny.

10.3 Szybka zmiana temperatury - czasowa
W kazdej chwili mozna za pomoca przyciskéw [EEll i B dokonac szybkiej zmiany temperatury.

Nie zatwierdzaj wpisanej temperatury zadnym przyciskiem. Po okoto 10 sekundach termostat automatycznie wprowadzi zmiane a ekran sie wygasi.

Czas aktywacji tej funkcji uzalezniony jest od czasu pozostatego do zakoriczenia aktualnie pracujgcego zdarzenia dziennego ( patrz str
Tymczasowa zmiane ustawien sygnalizuje Swiecacy sie w trakcie dokonywania zmiany napis SET.

Zmiana temperatury zostaje nadpisana automatycznie na czas trwania aktualnie aktywnego zdarzenia dziennego.

W kazdej chwili za pomocg przyciskéw [l i Bl mozesz jg skorygowac.

W chwili aktywacji nastepnego zdarzenia dziennego, termostat automatycznie wraca do pracy wedtug ustawionego programu tygodniowego.

10.4 Zmiana gtéwnego trybu pracy termostatu
W kazdej chwili mozna za pomoca przyciskéw Bl dokona¢ szybkiej zmiany podstawowego trybu pracy termostatu
Po jednokrotnym wcisnieciu przycisku, na ekranie pozostajg wyswietlone trzy ikony:

Ochrona przed Tryb Program Program
zamarzaniem reczny biurowy domowy

wyswietlenie ikony programu dom lub biuro, jest uzaleznione od
ustawien jakie zostang wybrane podczas wpisywania programu
tygodniowego ( patrz strona 14)

Jedna z czterech ikon pulsuje okreslajac, ktory tryb pracy termostatu
jest aktywny.

Przyciskami &l lub B atywujesz jeden z trzech gtéwnych trybéw pracy termostatu.

Zaznaczony, wybrany tryb pracy pulsuje na ekranie.

10.4.1 Tryb ochrony przeciwzamrozeniowej
- Zaznacz ten tryb pracy - ikona pulsuje na ekranie.
Potwierdz wybér wciskajac jednokrotnie przycisk Bl , na ekranie pojawi sie ustawiona temperatura.
Za pomocg przyciskow ustaw wtasna, zadang temperature na czas aktywacji ochrony przeciwzamrozeniowej.
Dostepny zakres od +5°C do +15°C
Potwierd? ustawienie przyciskajac jednokrotnie przycisk [l
Termostat aktywuje te funkcje a ekran powrdci do wyswietleri standardowych.
Funkcja pozostaje aktywna do czasu wybrania innego podstawowego trybu pracy termostatu.

10.4.2 Tryb reczny - staty

Zaznacz ten tryb pracy - ikona pulsuje na ekranie.

Potwierdz wybdr weiskajac jednokrotnie przycisk [l , na ekranie pojawi sie ustawiona temperatura.
Za pomoca przyciskéw Sl IB ustaw wtasna, zadana temperature.

Dostepny zakres od +5°C do +40°C

Potwierd? ustawienie przyciskajac jednokrotnie przycisk [l

Termostat aktywuje te funkcje a ekran powrdci do wyswietlen standardowych.

Funkcja pozostaje aktywna do czasu wybrania innego podstawowego trybu pracy termostatu.

10.4.3 Tryb pracy wedtug ustawionego programu
lub Zaznacz ten tryb pracy - ikona pulsuje na ekranie.
Program Program  Przypominamy, ze rodzaj ikony jest uzalezni od rodzaju wyb progi ty i gl
biurowy domowy  PotwierdZ wybdr weiskajac jednokrotnie przycisk [l

Termostat aktywuje te funkcje a ekran powrdci do wyswietlen standardowych.
Funkcja pozostaje aktywna do czasu wybrania innego podstawowego trybu pracy termostatu.
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11. Programowanie tygodniowe

Przed rozpoczeciem wpisywania wiasnego programu tygodniowego, nalezy wykonac trzy wazne czynnosci wstepne.
Musisz wybra¢ typ czujnika, rodzaj harmonogramu tygodniowego oraz typ programu tygodniowego ( patrz str. nr

11.1 Pierwsze ienie przed prog

W ustawieniach zaawansowanych termostatu, wybierz pozycje nr 1 - Aktywacja czujnikéw temperatury

W zaleznosci od zastosowania, aktywuj czujniki:

Ustawienie (00) - czujnik podtogowy - programujesz temperature podtogi. Czujnik powietrzny nie jest aktywny

Usta e (01) - wbudowany czujnik powietrzny - programujesz temperature powietrza. Czujnik podtogowy nie jest aktywny

Ustawienie (02) - czujniki podtogowy i powietrzny programujesz temperature powietrza. Temperatura podtogi jest utrzymywana automatycznie na
poziomie maksymalnym, ustawionym w ustawieniach zaawansowanych, pozycja nr 4.

Fabryczne ustawienie - pozycja (00)

11.2 Drugie ienie przed progr

W ustawieniach zaawansowanych termostatu, wybierz pozycje nr 5 - Harmonogram tygodniowy

W regulatorze istnieja dwa typy programowania dni tygodnia nazwanych harmonogramem tygodniowym.

Ustawienie (00) - programowanie oddzielnie kazdego dnia tygodnia

Ustawienie (01) - programowanie wspalne dla pierwszych pieciu dni tygodnia, soboty oddzielnie i niedzieli oddzielnie.
Fabryczne ustawienie - pozycja (01)

11.3 Trzecie ienie przed pr

W ustawieniach zaawansowanych termostatu, wybierz pozycje nr 8 - Lokalizacja

W zaleznosci od miejsca uzytkowania, termostat mozna ustawic¢ na dwa sposoby:

Ustawienie (00) - Dom - z petnym wykorzystaniem wszystkich mozliwosci programowania termostatu

Ustawienie (01) - Biuro - z ograniczeniem mozliwosci programowania do niezbednych, wykorzystywanych np. na terenie biur, sklepow itp.
Fabryczne ustawienie - pozycja (00) - Dom

11.4 Informacje dodatkowe

Przed przystgpieniem do programowania i w celu jego utatwienia, zalecamy wstepnie zapisanie na kartce wiasnych ustawien.

Prosimy tez pamieta¢, ze po 10 sekundach bezczynnosci, termostat automatycznie zapisuje wszystkie wprowadzone zmiany, wygasza ekran i przechodzi
w tryb pracy wedtug aktywnych ustawien.

Dlatego dalsze zmiany mozna wprowadzac¢, przechodzgc od razu do miejsca ostatniego wpisu.

Dla przyktadu przedstawiamy technike wprowadzania ustawieri programu domowego w skali jednej doby (jeden dzien), dla pierwszych pieciu dni
tygodnia tj. ustawienie jednakowe od poniedziatku do pigtku, oddzielnie dla soboty i niedzieli.

11.5 wp ie prog| ygodni

Na whaczonym termostacie naciénij i przytrzymaj przez trzy sekundy przycisk Bl tak by przejé¢ do menu gtownego.
Za pomoca przyciskéw Bl B wybierz pozycje EVE i potwierdz swoj wybér jednokrotnie przyciskiem Il

A Na wyswietlaczu zacznie pulsowac wskaznik pierwszych pieciu dni tygodnia
Jezeli jest to konieczne, to mozesz wybrac inny dzier tygodnia przewidziany do
programowania, uzywajac przyciskow [l
Potwierdz wybér jednokrotnie przyciskiem [l

B Na wyswietlaczu zacznie pulsowac ikona pierwszego zdarzenia dziennego
Jezeli jest to konieczne, to mozesz wybrac inne zdarzenie przewidziane do
programowania, uzywajac przyciskow [l El
PotwierdZ wybdr jednokrotnie przyciskiem [l

C Na wyswietlaczu zacznie pulsowaé wskaznik godziny
Ustaw godzine rozpoczecia zdarzenia pierwszego - poranek,
uzywajac przyciskow [l Bl
Potwierdz wybér jednokrotnie przyciskiem [l

D Na wyswietlaczu zacznie pulsowa¢ wskaznik minut
Ustaw minuty rozpoczecia zdarzenia pierwszego - poranek,
uzywajac przyciskow il El
Potwierdz wybdr jednokrotnie przyciskiem [l

11.6 Opis zdarzen dziennych

UWAGA ! Wszystkie zdarzenia muszg zosta¢
zaprogramowane i zadne nie moze by¢ pominiete.

nr 1 - Poranek

E Na wyswietlaczu zacznie pulsowa¢ wskaznik temperatury
Ustaw zadang temperature dla zdarzenia pierwszego - poranek,
uzywajac przyciskow Sl E
Potwierdz wybdr jednokrotnie przyciskiem [l

nr 2 - Wyjscie

nr 3 - Powrét

Na wyswietlaczu zacznie pulsowac ikona zdarzenia drugiego - wyjscie.
Potwierdz wybér zdarzenia jednokrotnie przyciskiem [JEl

Na wyswietlaczu zacznie pulsowac wskaznik godziny

Ustaw godzine rozpoczecia zdarzenia drugiego, uzywajac przyciskow Ell EE
Potwierdz wybor jednokrotnie przyciskiem [l

Na wyswietlaczu zacznie pulsowac wskaznik minut

Ustaw minuty rozpoczecia zdarzenia drugiego, uzywajac przyciskow [~ ~ |
PotwierdZ wybor jednokrotnie przyciskiem [JEll

nr4 - Noc

kontynuacja programowania na nastepnej stronie >
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Na wyswietlaczu zacznie pulsowac wskaznik temperatury
Ustaw z3dang temperature dla zdarzenia drugiego, uzywajac przyciskow [l ES
Potwierdz wybor jednokrotnie przyciskiem [l

Na wyswietlaczu zacznie pulsowac ikona zdarzenia trzeciego - powrét.
Potwierdz wybor zdarzenia jednokrotnie przyciskiem

Na wyswietlaczu zacznie pulsowac wskaznik godziny

Ustaw godzine rozpoczecia zdarzenia trzeciego, uzywajac przyciskow Il B8
Potwierdz wybor jednokrotnie przyciskiem [l

Na wyswietlaczu zacznie pulsowac wskaznik minut

Ustaw minuty rozpoczecia zdarzenia trzeciego, uzywajac przyciskow il EE
Potwierdz wybor jednokrotnie przyciskiem [l

Na wyswietlaczu zacznie pulsowac wskaznik temperatury

Ustaw zadana temperature dla zdarzenia trzeciego, uzywajac przyciskow Il EE
Potwierdz wybor jednokrotnie przyciskiem [JEll

Na wyswietlaczu zacznie pulsowac ikona zdarzenia czwartego - noc.

Potwierdz wybér zdarzenia jednokrotnie przyciskiem [l

Na wyswietlaczu zacznie pulsowac wskaznik godziny

Ustaw godzine rozpoczecia zdarzenia czwartego, uzywajac przyciskow Kl E
Potwierdz wybor jednokrotnie przyciskiem [l

Na wyswietlaczu zacznie pulsowac wskaznik minut

Ustaw minuty rozpoczecia zdarzenia czwartego, uzywajac przyciskow [l ES
PotwierdZ wybor jednokrotnie przyciskiem [l

Na wyswietlaczu zacznie pulsowac wskaznik temperatury

Ustaw zadang temperature dla zdarzenia czwartego, uzywajac przyciskow Ell EE
Potwierdz wybor jednokrotnie przyciskiem [l

Po wprowadzeniu ustawien ostatniego zdarzenia dziennego, nastapi przejscie do programowania kolejnego dnia tygodnia.

Na wyswietlaczu zacznie pulsowac wskaznik széstego dnia tygodnia - sobota
Potwierdz wybor jednokrotnie przyciskiem [l

Na wyswietlaczu zacznie pulsowac ikona zdarzenia pierwszego - poranek

Potwierdz wybér zdarzenia jednokrotnie przyciskiem [JEll i wykonaj kolejne czynnosci programowania wedtug podanego schematu.

Powtdrz programowanie kolejno wszystkich zdarzen dla soboty i niedzieli.

Po zakoriczeniu wpisywania danych dla ostatniego dnia tygodnia - niedzieli, nacisnij jednokrotnie przycisk Il

Na wyswietlaczu zacznie pulsowac ikona z napisem END.

Potwierdz koniec programowania jednokrotnie przyciskiem [l

Po zatwierdzeniu napisu END wszystkie zmiana zostang wpisane na state do pamieci, termostat powraca do ekranu gtéwnego i automatycznie
rozpoczyna prace wedtug nowych ustawien.

11.7 Tabela ustawien fabrycznych programéw tygodniowych

Dzien ?/fo‘\Pranek ?/l_\JWyjs’cie /;)\\ Powrét /l&J\g Noc
Do Pon- Pt. 06:00 20,0°C 08:30 15,0°C 17:00 20,0°C 23:00 15,0°C
Sob/Ndz. | 06:00 20,0°C 08:30 20,0°C 17:00 20,0°C 23:00 15,0°C
Dzien /R\\Praca /\po pracy
Biuro Pon -Pt. 07:00 20.0°C 18:00 15.0°C
Sob/Ndz. 07:00 15.0°C 18:00 15.0°C

Prosimy wzig¢ pod uwage to, ze program fabryczny nalezy traktowac jako program startowy, odbiegajacy znacznie
od rzeczywistych potrzeb wielu uzytkownikéw i powinien zosta¢ zastapiony wtasnymi, indywidualnymi ustawieniami.

12. Otwarte okno - funkcja automatyczna

Termostat zostat wyposazony w automatyczng funkcje oszczednosci energii elektrycznej. W przypadku gwattownego spadku temperatury o 1,5°C
lub wiecej w ciggu 1 minuty, zasilanie elektryczne jest roztaczane, a proces ogrzewania blokowany jest na okres 15 minut. Tak szybki spadek
temperatury moze by¢ spowodowany przez otwarcie okna dla przewietrzenia pomieszczenia, stad tez pochodzi nazwa funkji, lub z innego powodu
np. przez otwarcie drzwi wejsciowych do domu itd. Oprogramowanie termostatu posiada cyfrowe $ledzenie odczytu temperatury. Po 15 minutach
nastepuje wymuszony rozruch i jesli temperatura na czujniku wzrasta, urzadzenie przechodzi w tryb normalnej pracy. Jezeli temperatura nie rosnie
lecz pozostaje na najnizszym zarejestrowanym poziomie, ponownie odciety zostaje doptyw energii do elementu grzejnego.
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13. Kody b'edéw W przypadku instalowania ogrzewania w tazience, montaz termostatu zalecany
jest poza jej obszarem.
Termostat posiada oprogramowanie diagnostyczne, stuzace do informowania uzytkownika o ewentualnych awariach czujnikow. Dobrym miejscem jest sgsiedztwo wiacznika $wiatta do tazienki, w przedpokoju.
Regulator, tak jak czujnik podtogowy, musi by¢ tak zainstalowany, by mozna go
E1 - awaria wbudowanego czujnika powietrza byto zdemontowac w celach serwisowych.
E2 o Rurka czujnika podtogowego powinna by¢ zainstalowana w taki sposdb, by jej
- awaria kablowego czujnika podtogowego koniec zostat umieszczony réwnolegle, pomiedzy zytami maty grzejnej tak,
E4 - zte ustawienie w procesie aktywacji czujnikdw. jak to zostato pokazane na rysunku ponizej.
Nalezy powtdrzy¢ i wybrac¢ odpowiednig opcje ( patrz strona 10 - Ustawienia zaawansowane, poz. 1 - Aktywacja czujnikow) L.
tazienka przedpokdj
rurka ochronna czujnika lub pokéj
14. Wazne zalecenia instalacyjne puszka
instalacyjna regulator
Miejsce montazu regulatora »

Regulator powinien by¢ zainstalowany na $cianie ogrzewanego

pomieszczenia, wewnatrz lub na zewnatrz. mata lub z czujnikiem
Regulator nie powinien by¢ narazony na bezposrednie dziatanie prze'wod podkj:.gowym
promieni stonecznych. grzejny >

110-150 cm

Prawidtowa wysokos¢ instalacji urzadzenia powinna miescic sie
na wysokosci miedzy 110 a 150 cm od powierzchni
ogrzewanej podtogi.

rurka ochronna

- ——
' . A - warstwa kleju z

UWAGA ! i g mataq i czujnikiem

CZUJNIK PODLOGOWY MUSI BYC ZAINSTALOWANY 2

W RURCE OCHRONNEJ. B v

Rurka powinna by¢ zainstalowana w taki sposéb, by mozna

byto czujnik zdemontowac¢, wysuwajac go z rurki przez /]
puszke instalacyjna.

W zadnym przypadku nie wolno wkleja¢ czujnika bezposrednio
w klej lub instalowaé w taki sposéb by nie mozna go byto

, wysunaé w celach serwi y

Do poprawnej instalacji czujnika
podtogowego, zalecamy zakup
specjalnej rurki ochronnej i fuku
prowadzacego.

\

gres lub terakota

tuk prowadzacy




INSTRUKCJA OBStUGI APLIKACII

TUYA Smart@®

Zarejestry slg
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Do sterowania bezprzewodowego za pomocg telefonu lub tabletu, niezbedne jest pobranie i zainstalowanie
dedykowanej aplikacji Tuya Smart.

Aplikacja pracuje tylko w sieci WiFi w pasémie 2,4 GHz, standard 802.11 a/b/g.

o

www thermoval pl

1. Pobieranie aplikacji TUYA Smart - kod QR

Pobierz aplikacje jednym kliknieciem
skanujac powyzszy kod QR.

2. Reczne pobieranie aplikacji TUYA Smart

GET IT ON

P> Google play

Aplikacje w Google Play Store mozna pobra¢
bezposrednio pod adresem:

https://goo.gl/Mpx54i

W zaleznosci od wersji systemu Android aplikacja
moze wymaga€ dopisania do aplikacji zaufanych

£ Download on the
‘ App Store

Aplikacje w Apple App Store mozna pobra¢
bezposrednio pod adresem:

https://goo.gl/qG5F7)

W zaleznosci od wersji systemu 10S aplikacja
moze wymaga¢ dopisania do aplikacji zaufanych.
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KROK 1 - Utworzenie konta w aplikacji TUYA Smart

THERMOVAL

Nalezy wybrac opcje REJESTRACJA 2 menu aplikacji Nalezy wybra¢ opcje E-mail lub Telefon, wprowadzi¢ odpowiednie dane

i zaczekac na kod aktywacyjny (w e-mail’u lub wiadomosci sms)

« Emaill  Telefon

Rejestruj przez e-mail

Poland +48

= 2godzanm sy LUmovwn-o dsindetonisusug |
Boityba prywimac

02 | www.thermoval
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KROK 2 - Utworzenie konta w aplikacji TUYA Smart - HAStO

www thermoval ol

W ciggu 60 sekund nalezy
wprowadzi¢ kod aktywacyjny aplikacji

=a

Wpisz kod
weryfikacyjny

i A |

Nalezy wprowadzi¢ hasto
do konta w aplikacji

<

Ustaw hasto
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KROK 3 - Profil rodziny i parowanie urzadzenia WiFi z siecig KROK 4 - Parowanie urzadzenia z aplikacja

Nalezy wprowadzi¢ nazwe profilu Aby dodac urzadzenie, nalezy nacisng¢ Dla:

rodziny, opcjonalnie: lokalizacje, przycisk ‘Dodaj urzadzenie’ i na liscie 1. Grzejnik T19 WiFi - Mafe urzadzenie -> Grzejnik
pomieszczenie urzadzen wybrag... 2. Regulator TVT 40 - Mate urzadzenie -> Termostat < @a . Ekran ‘parowania’ urzgdzenia
T TR T | poesos - _idte ] T TR % Do ot eiawinbetd 7 gplikacjy.
< Dodaj rodzing  Zukerczone Dom - Q + 4 Dodaj rgeznie  Wyszuka) ur: =
- UWAGA:
o, :
Naxo odans Tharion 303 Witaj w domu WS et Dodaj urzgdzenie . s -
=P s o i Nalezy upewnic¢ sie, ze urzadzenie jest
pr—
i Pdrwer Of the device end confirm H H
angm e, I . wiaczone oraz w trybie parowania.
2 I : Ws!m!:lf!mml 1 o ...} "l-" L- that indicalor Nght mpicly blinks a y p
Salon o ke Dla grzejnika T19 WiFi: Dla regulatora TVT 40:
e ] ® @ grzej {4
Syplainia (-] It — S— eus ) ) .
i b . Aby wigczy¢ urzadzenie nalezy Nalezy wigczy¢ urzadzenie (patrz
Syplalnia druga [ o ® - nacisnac wiacznik instrukcja regulatora str. 5)
fncabiln ° - - v L L N .
e f.E . . . Nalezy jednoczesnie nacisnac i przytrzymac
o Aby wiaczy¢ tryb parowania nalezy przyciski || S IERM 27 regulator przetaczy
Kuchmi - P .
uchmia m 5 & przytrzymac na urzadzeniu przez sie w tryb “parowania” i na ekranie
Gabinet ° — — alisnsclisuin 5 sekund przycisk pojawi sie komunikat F1
-
Doda kosapny poki) . . . . B .
Nastepnie nalezy w aplikacji nacisng¢ Nastepnie nalezy w aplikacji nacisna¢
... o = przycisk “Confirm indicator rapidly blink”  przycisk “Confirm indicator rapidly blink”
i a " i o % E o I L] by rozpoczaé parowanie by rozpoczgé¢ parowanie

04 | www.thermoval 05 | www.thermoval ol
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KROK 5 - taczenie z siecig WiFi

wwwthermoval pl

Nalezy z listy dostepnych sieci WiFi wybra¢ swojg domowag siec [1].
Nastepnie nalezy sie do niej zalogowac i zaczekad az aplikacja nawiaze
potaczenie z urzadzeniem [2]. Po potaczeniu urzadzenia z aplikacja aplikacja
przejdzie do listy potagczonych urzadzen. Parowanie zostato zakoriczone.

Dradaj arzndzenis Dodaj srzqdzenie
Wpisz hasto Laczenie
domowej sieci Vel ek
Wi-Fi koo | szl

et

14%
F Nazwa gleci WiFi

e ....... -

o7

KROK 6 - TVT 40 Sterowanie urzgdzeniem poprzez aplikacje TUYA Smart

www thermoval ol

“ obniz temp. 0 1°C

ustawienia zaawansowane

Dodatkowe ustawienia (nacisnij)

Zmiana nazwy urzadzenia

Aktualizacja oprogramowania

Reset do ustawieri fabrycznych

Usuniecie urzadzenia z aplikacji

Funkcje SmartHome (alexa/GoogleAssistant)

Funkcje udostepniania i uprawnier

aktualna temperatura pomieszczenia/podiogi ['C]

aktualna nastawa ['C]

o

tryb pracy:

- Przeciwzamrozeniowy

- Automatyczny (Smart Mode)
- Reczny

Blokada ekranu

“+” podnies temp. 0 1°C
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KROK 6 - T19 WiFi Sterowanie urzadzeniem poprzez aplikacje TUYA Smart

www thermoval ol

“ obniz temp. 0 1°C

Wiacz/Wytacz

LR L]

Thermoval T19 WiFi 4 Dodatkowe ustawienia (nacisnij)
Zmiana nazwy urzadzenia

Aktualizacja oprogramowania

Reset do ustawieri fabrycznych

Usuniecie urzadzenia z aplikacji

Funkcje SmartHome (alexa/GoogleAssistant)

Funkcje udostepniania | uprawniert

aktualna nastawa ['C]

aktualna temperatura pomieszczenia ['C)

“4+” podnies temp. 0 1°C

Harmonogram (programator)

Timer
automatyczne
wylaczenie

Podziat mocy
50/100%

Blokada urzadzenia
(zabezpieczenie przed dziecmi)

UWAGA!

Do sterowania urzadzeniem wykorzystywany jest miedzynarodowy standard - TUYA Smart, ktory podlega
aktualizacjom oprogramowania.

W trosce o dobro i wygode naszych klientéw mozliwie najbardziej aktualna wersja niniejszej instrukcji znajduje
sie zawsze na stronie THERMOVAL POLSKA “www.thermoval.pl”w dziale’'DO POBRANIA'

Uproszczona deklaracja zgodnosci

Dyrektywa dotyczgca urzadzen radiowych

Uproszczona deklaracja zgodnosci UE zgodnie z artykutem 10(9):

Firma Thermoval Polska S.A. niniejszym deklaruje, ze sprzet radiowy

typu Regulator TVT 31 WiFi jest zgodny z zapisami dyrektywy 2014/53/EU.

Petny tekst deklaracji zgodnosci znajduje sie pod adresem: www.thermoval.pl

Dzigkujemy za wybodr naszego produktu!
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