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SPECYFIKACJA

© THERMOVAL

(TVT 50 WiFi)

termostat

Zasilanie: 4 x bateria AAA
USB (5 V 1000 mA) z gniazdka ~230 V

Wyjscie: jednokanatowy stycznik (8A)
Poziom ochrony IP: IP 21

Zakres ustawien temperatury: 5°C~35°C
Histereza: 0.5°C

Zakres wyswietlannej temperatury: 5°C~50°C
Doktadno$¢ wyswietlanej temperatury: 0.1°C
Zakres temperatury pracy: 0°C~50°C

Zakres temperatury przechowywania: -10°C~60°C

Zasieg bezpewodowej transmisji daych: do 100m

(Odbiornik WiFi)
Odbiornik sygnatu
z regulatora

Zasilanie: ~230 V 50 Hz

Wyjscie: jednokanatowy stycznik (10A)
Poziom ochrony: IP 21

Zakres temperatury pracy: -10°C~60°C

Zakres ustawien temperautry: 0°C~50°C
Zasieg WiFi: do 100m

Protokét komunikacyjny: TCP/IP, MQTT
Zakres czestotliwosci WiFi: 2.412GHz- 2.484GHz
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FUNKCJE

Praca w dowolnym miejscu, zasilanie z tadowarki USB lub bateriami.

Duzy wyswietlacz LCD

Wyswietla jednoczes$nie nastawe oraz temperature pomieszczenia
Podtrzymanie wszystkich ustawien uzytkownika nawet po utracie zsilania

Tryb wakacyjny oraz tryb wstrzymania w celu oszczgdzania energii elektrycznej

Szeroki zakres programowania: 7 dni, 5 dni + weekend z 4 lub 6 zdarzeniami na dobe
Kalibracja temperatury

Ostrzezenie o zuzyciu baterii
Ochrona przeciwzamrozeniowa

Funkcja detekcji otwartego okna

Wymiary termostatu

124mm

<> THERMOVAL

88mm

= (-] v
Menu Przycisk zasilania Przycisk “W dot’
Ustawienia Przycisk “W gore”
czasu

24.4mm{

e

Aktywacja
ekranu z uspienia
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Przycisk menu: przetgcza pomigdzy trybem programowalnym a wstrzymania;

W trybie programowalnym: Krétkie naciénigecie przycisku “ i ” przetgcza urzadzenie
pomiedzy trybem recznym a programem, przytrzymanie przycisku przez 3 sekundy otwiera
ustawienia programu - zmian dokonujg przyciski A V', wyjscie z trybu przyciskiem ()
Ustawienia zegara: Krétkie nacisnigcie przycisku “@®” zmiana ustawien wyswietlania
temperatury i czasu. Przytrzymanie przez 3 sekundy przycisku “(@” otwiera ustawienia
zegara, przyciski “iii” i “®” przetaczajg pomiedzy ustawieniami zagara, kolejno: rok,
miesigc, dzien tygodnia i godzina, przyciskami “A” i “v” zmienia sie ustawienia danej
opcji. Po zmianie ustawien zegara nacisniecie “(})” potwierdza i zapisuje zmiany.
Przycisk zasilania/potwierdzenia wyboru: W dowolnym trybie ustawien krotki nacisniecie
potwierdza i zapisuje wybdr powracajgc do menu glownego. W normlanym trybie pracy
przytrzymanie przycisku “(1” przez 3 sekundy wytgcza regulator. Przy wytgczonym
regulatorze przytrzymanie przycisku przez 3 sekundy wigcza urzadzenie.

Przycisk + \/ Przycisk - [] Przycisk aktywacji ekranu
Regulator w celu oszczedzania energii przetagcza sie w tryb ‘stand by’ przy
braku aktywnosci . Przytrzymanie przycisku “ (') ” przez po6t sekundy
przetaczy go ponownie w normlany tryb pracy. Regulator w trybie ‘stand by’
bez zmian wykonuje wszystkie zadania programu.

Wymiary odbiornika WiFi

Dioda zasilania o
Dioda trybu pracy «—

Dioda potgczenia +—j

86mm

50mm

-

86mm

Zasilanie

— 24mm —
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Wskazniki odiornika WiFi Ocena sity sygnatu sieci WiFi

Upewnij sie, ze sita sygnatu WiFi jest wysoka

Zasilanie:
Czerwona dioda $wieci sie

Niebieska dioda miga powoli:
Nawigzywanie potaczeia )
2 siecia WiFi A ﬁ

Niebieska dioda miga szybko:
Tryb parowania Zielona dioda é_wieci sie: ’

— Tryb ogrzewania J
Nawigzanie potaczenia Zielona dioda jest zgaszona:
i sparowanie urzgdzenia - dioda Tryb klimatyzaciji
Swieci sie jednostajnie na niebiesko

aluemolobAzid | eloejeisu

UWAGA: Proces instalacji oraz parowania urzadzen
nalezy przeprowadzi¢ najdalej 30m od zrodta WiFi




UWAGA!

Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewnic¢ sie, ze:

1. Wszelkie podtgczenia sg wykonywane przy odcigtym do budynku zasilaniu
2. Termostat znajduje sie w zasiegu sieci WiFi (najlepiej 30 metréw od nadajnika)

INSTALACJA PLAN A (Odbiornik taczy sie z WiFi i regulatorem)

Rozwiazanie dla systemu zajdujgcego sie w zasiegu sieci WiFi.

Odbiornik i urzadzenie grzewcze muszg znajdowac sie w zasiegu sygnatu sieci WiFi.
Regulator TVT 50 moze znajdowac¢ sie w dowolnym miejscu do 100m od odbornika.

Router WiFi
P sy
P o)
Odbiornik -
. WiFi PE——
urzadzenie
grzewcze <50m
= e\ [~V
Potaczenie Termostat TVT 50

stycznikem bezpotencjatowym (12A)




INSTALACJA PLAN B (0dbornik taczy sie wytacznie z regulatorem)

Rozwiazanie dla systemu zajdujgcego sie poza zasiggiem sieci WiFi.

Urzgdzenie grzewcze i regulator znajdujg sie poza zasiegiem sygnatu sieci WiFi.
Regulator TVT 50 jest potgczony z urzgdzeniem grzewczym do 100m od odbornika.

Odbiornik znajduje sie¢ w

Term

zasiegu sieci WiFi.

ostat TVT 50

urzadzenie
grzewcze

Odbiornik
WiFi

<100m

Potaczenie
stycznikem bezpotencjatowym (8A)

Q>

_®

Router WiFi

Instalacja termostatu na Scianie

@ nalezy umiescic tylng
plytke montazowg na
skrzynce instalacyjnej

@ nalezy zatozy¢ przedni
panel regulatora

@ nalezy przykrecié tylng
ptytke $rubami

b

TVT 50 podtaczenie stycznikiem bezpotencjatowym

Podtgczenie znajduje sig na tylnej ptytce urzadzenia.

Diagram podtaczenia:

@ nalezy usuna zaslepke
zabezpieczajaca

@ podiaczenie przewodow:

© nalezy zalozy¢ zaslepke
zabezpieczajaca




Instalacja termostatu w dowolnym miejscu Instalacja odbiornika

’

9 UWAGA: W pierwszej kolejnosci nalezy umiescic¢
przewody w podigczeniu, nastepnie zacisna¢

s . I
Né6zka podstawki 1

B |
przy pomocy skiego Srubokretu |
I

I

|

Wsun tylng ptytke w podstawke

ZASILANIE

Zatéz termostat

Gotowe!

PLAN A
PODLACZENIE

g




Diagram podfgczenia

| Urzadzenie grzewcze |

| NO| NC|cowm|
)

Zasilanie

N

N L

Zasilanie: ~230 V / 50 Hz

TVT 50 wyswietlacz

(1)_mvmmmm

a7 () ) 8888

T 9e s

(1): Dni tygodnia

(2): Zdarzenie - Pobudka

(3): Zdarzenie - Powrét do domu
HT03 (4): Temperatura (C°)

(2)—

(3)—

(4)— (5): Zdarzenie - Wyjscie z domu
(5):j'-’_'_1)€ S ' ' ' L (14) (6): Zdarzenie - Noc

®) an’ Vam'

(1% (7): Wskaznik potgczenia
ili z siecig WiFi
]

| T T 1
@) ® (© (10) (1)

(8): Gdy ikona jest widoczna regulator pracuje
w trybie programu

(9): Gdy ikona jest widoczna regulator pracuje
w trybie recznym (manualnym)

(10): Wskaznik trybu ogrzewania

(11): Wskaznik trybu przeciwzamrozeniowego

(12): Wskaznik blokady ekranu

(12)

(13): Godzina/Nastawa temperatury

(14): Wskaznik trybu zmiany ustawien

(15): Wskaznik niskiego natadowania baterii
(16): Ikona wksaznika temperatury




Funkcja detekgcji otwartego okna

Gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie o 1,5 stopnia
lub wigcej w ciggu 3 minut, tryb otwierania okna wigcza sie
automatycznie i ogrzewanie zostaje zatrzymane.

Mozesz recznie przywrécié poprzedni tryb pracy,
naciskajgc dowolny klawisz.

Po aktywacji w trybie otwartego okna regulator powréci
do dawnych ustawien, gdy temperatura w pomieszczeniu
wzrosnie lub po uptywie 30 minut od aktywacji funkcji.

Konfiguracja

Aby wej$¢ do menu konfiguracji przy witaczonym regulatorze nalezy przetaczy¢ go w tryb
wstrzymania przytrzymujac przez 3 sekundy przycisk “ (1) a nastepnie przytrzymujac przez

kolejne 3 sekundy przycisk “ i3i”. Kolejne opcje konfiguracji przetacza przycisk “:it” zas
ustwienia zmieniajg przyciski “ A" i “ V"

. i i &4 Zakres ) L e "
Opcja Z(k':;jnae”a opcji | Aktualna w:y:1rtosc ustawion Opis opciji kinfiguracii
T 5 R . Kalibracja temperatury przy
1 L ﬁ' CLOC) 4C—+4C przektamaniach odczytu czujnika
P EEE ﬁ AH (357C)| 20°Cc—35°C Max. temperatura pomieszczenia
3 EEE ﬁ AL (5°C) 5°C—20°C | Min. temperatura pomieszczenia
e Czas po jakim wygasa ekran:
4 HL ﬂ' bL(10) 5/10/15 5, 10 lub 15 sekund




Aktualna wartos¢

Zakres
ustawien

Opis opgiji kinfiguracji

Zmiana opcji

Aktualna wartos¢

Zakres

Opis opdiji kinfiguraciji

0.5°C~3°C

Histereza, op6znienie przejscia
z cyklu podtrzymania w tryb pracy

ON/OFF

Funkcja programowania
ON :Wigczona
OFF:Wytaczona

(kolejne y ustawien
Funckcja adaptacyjna
LLL}
HH -ﬁ- ES(OFF) On/ OFF ON:Wigczona
OFF :Wytgczona
. Funkcja przeciwzamrozeniowa
ﬁ- PP(OFF) | ON/OFF | ON:Wigczona

OFF:Wytgczona

Nacisniecie “(1)’ zapisuje ustawienia.

4/6

Max. liczba zdarzen dziennych:
41ub 6




Ustawienia programu

Fabryczne ustawienia programu dla 6 zdarzen dobowych :

¥

™

™

138

™

C

Pobudka

Wyjscie z domu

Powrét do domu

Wyjscie z domu

Powrét do domu

Noc

6:00 ‘ 20C

8:00 ‘ 16°C

11:00 ‘ 20C

14:00 ‘ 16°C

18:00 | 20C

22:00 ‘ 16°C

Edycja programu dobowego oraz wybér cyklu tygodniowego:

Przy wigczonym regulatorze nalezy przytrzymac przez 3 sekundy przycisk “iii” by wej$é
w tryb edycji programu. Przyciskami “ A" i “ %/ ” mozna zmieni¢ tryb cyklu tygodniowego

(7 dni jeden program, 7 dni programowannych niezleznie, 5 dni + weekend). Przycisk “¢})”
potwierdza i zapisuje ustawienia, brak atywnosci w trybie programowania przez 10 sekund

spowoduje powrét regulatora do normlanego trybu pracy bez zapisywania ustawien.

Przycisk “iit” przechodzi do kolejnych zdarzen dzienych w wybranym cyklu tygodniowym
oraz kolejnych ustawien danego zdarzenia, za$ przycisk “/\” i “V” zmieniajg ustawienia
danego zdarzenia.
W kazdym zdarzeniu konfiguracja przebiega w tych samych krokach:

1. godzina rozpoczecia zdarzenia

2. nastawa temperatury

3. godzina zakonczenia (jezeli dane zdarzenie takowg posiada)




Parowanie urzadzen

Zielona dioda w trybie parowania —}——o0 00

Aby sparowaé odbiornik z termostatem, przy odbiorniku w trybie parowania (s. 25) oraz Przetaczenie odbiornika w tryb parowania:
regulatorze w trybie wstrzymania nalezy przytrzymac przycisk “(!) " przez 3 sekundy az i L . . i .
na ekranie termostatu pojawi sig status “RF2”. Nastepnie nalezy nacisnaé¢ przycisk “(h Aby przetgczy¢ odbiornik w tryb parowania nalezy przez 3 sekundy ptrzyma¢ przycisk
ponownie (krétko), status termostatu zmieni sie na “--” i rozpocznie sie przysytanie kodu za'snar_na na obudpvs{le odbiornika. Przejscie w tryb parowania jest potwierdzone szybkim
parowania pomiedzy urzadzeniami. Zmiana statusu na “01” oznacza powodzenie operacji. miganiem zielonej diody
s ~
< THERMOVAL
nrc 3¢
: I : AN

przycisk
zasilania A v
\\ J




Funkcje specjalne / Oznaczenia btedéw

W trybie wstrzymania:

Gdy temperatura mierzona przez termostat spadnie ponizej 5°C, urzadzenie przetgczy sie

w tryb przeciwzamrozeniowy. Urzadzenie pozostanie w tym trybie az do momentu ogrzania
pomieszczenia powyzej 8°C.

W trybie aktywnym:

Gdy réznica mierzonej temperatury pomieszczenia i temperatury nastawy jest mniejsza

lub réwna 0,5°C - termostat roztagczy ogrzewanie. Réwniez w przypadku spiecia w czujniku lub
jego uszkodzeniu ogrzewanie zostanie wytgczone.

Oznaczenia btedéw:

1. Staba bateria - wskaznik baterii zaczyna mruga¢ gdy napiecie w bateriach spadnie ponizej 2.3 V
2. Uszkodzenie czujnika temperatury - pojawi sie komunikat “room ERR”

Pobieranie aplikacji

@ Nalezy otworzy¢ sklep z aplikacjami na telefonie

@ Nalezy wyszukac i zainstalowac
aplikacje TuyaSmart

2>
=i
=
S
O.
o
5
®
—
D
@,
®)]
=
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Parowanie termostatu i odbiornika

Przetgczenie odbiornika w tryb parowania:

Aby przetgczy¢ odbiornik w tryb parowania
nalezy przez 3 sekundy ptrzymac przycisk
zasilania na obudowie odbiornika. Przejscie
w tryb parowania jest potwierdzone szybkim
miganiem zielonej diody

Zielonadioda}l —— o000

Aby sparowa¢ odbiornik z termostatem,
przy odbiorniku w trybie parowania (s. 25)
oraz regulatorze w trybie wstrzymania
nalezy przytrzymaé przycisk “()” przez

3 sekundy az na ekranie termostatu pojwi
sie status “RF2”, nastepnie nalezy nacisnaé
przycisk “ (1) ponownie (krétko), status
termostatu zmieni sig na “---", rozpocznie
sie przysytanie kodu parowania pomigdzy
urzgdzeniami. Zmiana statusu na “01”
oznacza powodzenie operacji.

<> THERMOVAL

ncC
"C’.

przycisk o
\, zasilania Ay A v

Rejestracja

Register s

Register

China =86

—= Login:
adres email lub
numer telefonu

\7
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Wybér urzadzenia w aplikacji

Po zakonczeniu rejestracji oraz aktywowaniu —
konta przestanym linkiem nalezy zalogowac sie
do aplikacji

@ W prawym gornym rogu

nalezy nacisng¢ “+”
Login: e-mail lub numer telefonu «———§—

Hasto s——

Z listy po lewej stronie
. Small e yp )
nalezy wybrac
Home Ap.. “Mate urzadzenie”
a nastepnie “Termostat”
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Potaczenie bezposrednie z siecig WiFi

~

Add Device

Contirm indicator rapiclly blink

ot ¥ s T anm

< Add Device AP Mode

. O

J

@® Nalezy kilkngé
potwierdzenie szybkiego
mrugania diody

@ Nalezy wpisac login
oraz hasto do sieci
WiFi

e 0 R
< Add Device
Enter Wi-Fi Password

T HUAWEI-7S.

£ serssenees

osuw 1wz
{ Add Device
Connecting...
-
4%

@ anm

@ Nalezy zaczekac az
aplikacja zakonczy
parownie

@ Komunikat potwierdza
zakonczenie potacenia
WiFi sukcesem

~

Nosm ¥ 17az ®amm

< Add Device

Device added successfully

B mermosta(rie) -
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Potaczenie WiFi za pomoca punktu dostepu (AP)

-

~

<

oSt ¥ R @ aa

Add Device AP Mode ——— Tryb AP

Add Device

Contirm indicator rapidly blink

N

O

/

© Nalezy wigczyc¢ tryb
AP

O Nalezy kilkngé
potwierdzenie szybkiego
mrugania diody

s

CEEd iz Franm

L4

R 3 T
AP Mode
Add Device

Confirm indicator slowly blink

Add Device

Enter Wi-Fi Password

iy 2.4 OHz Wi-Fi networks are supported

T HUAWELTS

e

N

O

@ Nalezy podac login
i hasto do sieci WiFi

@ Nalezy potgczyc telefon
z hotspotem klikajac
“Go to Connect”

CETE S 738 Famm

< AP Mode

Connect your mobile
phone to the device's
hotspot
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Aplikacja: Ustawienia temperatury Aplikacja: Ustawienia programowania
AP ) ~
I I I I O] © [ - ]

History Program| Mau TUE WED THU
” =K O Boc = O
Kliknigcie w “Program” otwiera g
i iskami konfiguracje programu 20.0°C
~ Zmiana nastawy przyciskami A Vv A 9 1@ programu o6 00
termostatu, mozliwa jest v
16.0°C 16.0°C konfiguracja wszystkich
Tons parametréw programu.
v y e ]

Przycisk ,History” otwiera
zapis osigganych temperatur e i

Przetaczenie pomigdzy trybem recznym i programem ) 2000
! oo wnoe




Aplikacja: Program siedmiodniowy Usuniecie regulatora z aplikacji
mAOpcje urzgdzenia :mw :o:
I @ Nalezy kliknac ikone “‘Ed” O * B

—— Przypisanie programu do dni
tygodnia (cykl tygodniowy)

w0 - O
A
20.0°C R @ Nalezy kliknaé
P . . Create Group
v Ustawienia programu, o Usun urzadzenie
godziny rozpoczecia zdarzen 16.0°C . o Davics formation
_ dobowych oraz nastawa temp. Remove device Feadback
‘V 08:00 0.0 o Add to Home Screen
12:0 200° Check for Firmware Upgrade
e woc Potwierdzenie wyboru dni, —
. - do ktérych ma by¢ przypisany
s i |

O . O J
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