THERMOVAL

Pompa ciepta monoblok KOBE, typu powietrze-
woda, to urzadzenie wykorzystujace energig z
powietrza do ogrzewania pomieszczen oraz
cieptej wody uzytkowej. Dziataja w oparciu o
ekologiczny czynnik chtodniczy R32.

Pompy ciepta KOBE wyposazone sg w sprezarki
inwerterowe DC z technologig EVI, ktére pozwalaja
uzyskiwac zwiekszona wydajnoscé przy niskich
temperaturach otoczenia.

Urzadzenia posiadajg programator sterujgcy
umozliwiajacy podstawowa regulacje za pomoca
sieci WiFi.

Pompy zostaty wyposazone w specjalny modut
serwisowy WiFi ELFIN, pozwalajacy na

zdalng diagnostyke parametréw pracy urzadzenia
za pomoca sieci WiFi.

THERMOVAL POLSKA S.A.
ul. Okulickiego 21
05-500 Piaseczno
tel. 022 853 27 27
www.thermoval.pl

THERMOVAL KOBE

POMPA CIEPLA MONOBLOK

Dane techniczne:

Model pompy ciepta

KOBE
TVHP-K06-1

KOBE
TVHP-K10-3

KOBE
TVHP-K14-3

Zasilanie V/I-Fl)zh/ 220~240/1/50 380~415/3/50 380~415/3/50
Zakres mocy grzewczej kw 2,50-8,30 4,20-12,20 5,30-16,50
| V;ff:\jvnc‘)zzc W 646 10,58 1475
Ogrzewanie (A7/6°C,W30/35°C) Moc zasilania kw 1,31 2,29 3,21
copP W/W 493 4,62 4,60
- 0 V;?’f;j:cozzc KW 592 9,28 14,51
Ogrzewanie (A7/6°C,W47/55°C) Moc zasiania KW 1,67 297 4,79
CcopP W/W 3,17 3,12 3,03
Wydajnosc
| cp]’{o djm‘éi‘; KW 5,53 8,54 12,50
Chiodzenie (A35/24°C,W12/7°C) Moo zasiania KW 1.82 284 451
EER W/W 3,04 3,01 2,17
Sezonowa klasa efektzlmgszclfsegfé?etycznej, tryb grzania / Abis Abrt Abrt
Sezonowa kIaszst\l;e;ktzyvgggsC(;l energetycznej / A At Abet
Maksymalna moc wejsciowa kw 2,71 3,83 5,97
Maksymalny prad wejsciowy A 12,00 6,50 10,50
Znamionowy przeptyw wody m3/h 1,10 1,75 2,65
Cisnienie odcigcia zaworu wysokiego cignienia MPa 4,4 4,4 4,4
Cisnienie odcigcia zaworu niskiego cisnienia MPa 15 15 1,5
Klasa IP IPX4
Poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 1 m dB(A) 46 46 52
Sprezarka Inverter DC Panasonic / technologia EVI
Czynnik chtodniczy R32 ilos¢ / GWP kg 1.25/675 1.80/675 2,80/675
Przytgcza przewoddw cieczowych / DN 25 (1") DN25(1")  DN32(1-1/4")
Spadek cisnienia przy znamionowym przeptywie wody kPa 25 27 30
Maksymalna temperatura wody na wylocie °C 60 60 60
Pompa wody z modulacjg przeptywu Grundfos Grundfos Shimge
Zakres temperatury roboczej (tryb ogrzewania) °C -25~45
Zakres temperatury roboczej (tryb chtodzenia) °C 16~45

Modut sterowania WiFi

pasmo 2.4 GHz, standard IEEE 802.11 b/g/ih

ELFIN - modut obstugi serwisowej WiFi

pasmo 2.4 GHz, standard IEEE 802.11 b/g/n

Wymiary po rozpakowaniu (df. xszer.xwys.)

mm  1100x445x850 1100x445x850 1100x445x850

Wymiary po spakowaniu (dt.xszer.xwys.)

mm  1150x580x1000 1150x580x1000 1150x580x1000

Waga bez opakowania kg 85 90 125

Waga w opakowaniu kg 100 105 140
Model Moc (kW) Numer katalogowy
KOBE TVHP-K06-1 6 5904 302 016 736
KOBE TVHP-K10-3 10 5904 302 016 743
KOBE TVHP-K14-3 14 5904 302 016 750




