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* Nigdy nie wystawiaj matych dzieci, zwierzat ani roslin
na bezposrednie dziatanie przeptywu powietrza,
aby nie doszto do niepozgdanych skutkow.

¢ Dzieciom nie wolno wchodzi¢ na jednostke
zewnetrzna, a na jednostce nie moga sta¢ zadne
przedmioty.
Upadek z jednostki moze by¢ przyczyng urazu.

* Nie korzystaj z pompy ciepta, gdy korzystasz z
fumigacji pomieszczen (dotyczy srodkow
owadobédjczych).

W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do odktadania sie
substancji chemicznych w jednostce, co moze zagrozi¢
zdrowiu os6b nadwrazliwych na takie substancje.

* Nie ktadz na jednostce urzadzen zdolnych do
generowania otwartego ognia (dotyczy miejsc
wystawionych na przeptyw powietrza z jednostki lub
miejsc od jednostka wewnetrzna).

W przeciwnym wypadku moze doj$¢ do niepetnego
spalania lub odksztatcenia sie jednostki w wyniku dziatania
cieptfa.

* Nie instaluj pompy ciepta w miejscach narazonych na
wyciek tatwopalnych gazéw.
Gdy po wycieku gazu przeniesie sie on w okolice pompy
ciepta, moze dojs¢ do pozaru.

* Urzadzenie nie jest przeznaczone dla matych dzieci ani
os6b niepetnosprawnych bez nadzoru.

e Opiekunowie matych dzieci musza zadbac¢ o to, aby
dzieci nie bawily sie urzadzeniem.

e Co jakis czas czys$¢ zaluzje jednostki zewnetrznej, aby
zapobiec zacinaniu sie.
Zaluzje stuza do rozpraszania ciepta komponentéw. W
przypadku zaciecia komponenty bedg sie przegrzewaty, co
doprowadzi do skrécenia sig okresu eksploatacii.

* Temperatura w obiegu chtodziwa bedzie wysoka.
przewod potaczeniowy musi by¢ z dala od miedzianych
rur.

13 PRACA | WYDAJNOSC
13.1 Sprzet zabezpieczajacy

Sprzet zabezpieczajacy umozliwi pompie ciepta zatrzymanie
pracy w przypadku ciggtych zadan o rozpoczecie pracy.

Sprzet zabezpieczajacy moze aktywowac sie w nastepujgcych
warunkach:
® Chtodzenie

e Zablokowany jest wlot lub wylot powietrza jednostki
zewnetrznej.

e Silny wiatr stale dmucha w wylot powietrza jednostki
zewnetrznej

® Grzanie

o Na filtrze wody uktadu nagromadzito sie zbyt wiele zanieczyszczen.

o Wylot jednostki wewnetrznej jest niedrozny.

o Nieprawidtowe postepowanie podczas pracy:

W przypadku nieprawidtowosci spowodowanych piorunem lub
bezprzewodowg siecig komérkowa, wytgcz jednostke
wytgcznikiem recznym i wigcz jg ponownie przyciskiem ON/OFF.
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Q INFORMACJA

Po rozruchu sprzetu zabezpieczajgcego wytgcz zasilanie
wytgcznikiem recznym i wigcz jg ponownie, aby rozwigzac
problem.

13.2 Informacje o odcieciu zasilania

B Jesli podczas pracy zostanie odciete zasilanie, zatrzymaj
natychmiast wszystkie operacje.

B Powrét zasilenia: jesli funkcja automatycznego restartu jest
wigczona, jednostka zostanie uruchomiona automatycznie.

13.3 Wydajnos¢ grzewcza

B Grzanie to proces wykorzystujgcy pompe ciepta, w ktorym ciepto
powietrza pochtaniane z zewnatrz jest uwalniane do wody
wewnatrz. Gdy temperatura na zewnatrz spadnie, wydajno$¢
grzewcza obnizy sie proporcjonalnie.

B |nnych urzgdzen grzewczych warto uzywac, gdy temperatura na
zewnatrz jest bardzo niska.

B W ekstremalnie zimnych warunkach wiekszg wydajnos¢ mozna
uzyskac, kupujac jednostke wewnetrzng z grzatkg elektryczng
(szczegoty znajdziesz w instrukcji obstugi jednostki wewnetrzne;j).

Q INFORMACJA

1. Silnij jednostki zewnetrznej bedzie nadal dziatat przez 60
sek., aby usung¢ pozostate ciepto, gdy jednostka
zewnetrzna odbierze komende WYL. podczas grzania.

2. Jesli awaria pompy ciepta wystapi ze wzgledu na problem,
ponownie podigcz pompe ciepta do zrédta zasilania i
uruchom jg jeszcze raz.

13.4 Funkcja ochrony sprezarki

B Funkcja ochrony uniemozliwia aktywacje
pompy ciepta przez kilka minut po ponownym uruchomieniu
od razu po pracy.

13.5 Chtodzenie i grzanie

B Jednostka wewnetrzna w tym samym ukfadzie nie moze
jednoczesnie chtodzi¢ i grzac.

B Jesli administrator pompy ciepta ustawit tryb pracy, pompa ciepta
nie bedzie dziata¢ w przypadku trybéw innych niz wstepnie
ustawiony. Na panelu sterowania nie bedg wyswietlane
komunikaty Tryb czuwania ani Brak priorytetu.

13.6 Funkcje grzania

B Woda nie stanie sig gorgca od razu od rozpoczecia grzania.
Woda ogrzeje sig dopiero po nagrzaniu si¢ wymiennika ciepta
3~5 min pdzniej (zaleznie od temperatury wewnetrznej i
zewnetrznej).

B Podczas pracy silnik wentylatora jednostki zewnetrznej moze
zatrzymac prace w wysokiej temperaturze.

13.7 Odszranianie w ramach grzania

B Podczas grzania jednostka zewnetrzna moze zamarzna¢. Aby
zwigkszy¢ wydajnos¢, jednostka zacznie odszranianie
automatycznie (ok. 2~10 min), a woda zostanie odprowadzona z
jednostki zewnetrzne;j.

B Podczas odszraniania silniki wentylatora jednostki zewnetrznej
zostang zatrzymane.
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13.8. Kody biedéw

Po aktywacji urzadzenia bezpieczenstwa na interfejsie uzytkownika wyswietlony zostanie kod btedu.
Liste btedow i dziatan naprawczych znajdziesz w tabeli ponizej.

Zresetuj uktad bezpieczenstwa, ustawiajgc przetgcznik kolejno w pozycji OFF i ON.

Jesli reset zabezpieczen nie powiedzie sig, skontaktuj sie z lokalnym dystrybutorem.

KOD BtEDU

m

£5

ES

£5

AU

HY

AWARIA LUB OCHRONA

Utrata fazy lub przewdéd
neutralny i przewdd fazy
zostaty podigczone odwrotnie
(dotyczy wytgcznie jednostek
trojfazowych)

Btad czujnika temperatury
chtodziwa wychodzacego z
kondensatora (T3).

Biad czujnika temperatury
otoczenia (T4).

Btad czujnika temperatury
ssania (Th)

Btad czujnika temperatury
wylotowej (Tp)

Problem z komunikacjg
pomigdzy jednostkami
wewnetrznymi i zewnetrznymi

Btad komunikacji pomiedzy
modutem falownika PBC A a
PCB B ptyty gldwnego uktadu
sterowania.

Trzy razy ochrona L0O/L1.

PRZYCZYNA AWARII | DZIALANIE NAPRAWCZE

1. Sprawdz, czy przewody zasilania zostaty dobrze zamocow-
ane. Unikaj utraty fazy.

2. Sprawdz, czy przewdd neutralny i przewdd fazy nie zostaty
podtgczone odwrotnie.

1. Luzne ztgcze czujnika T3. Podtacz ponownie.

2. Ztgcze czujnika T3 jest mokre lub zawiera wode. Usun wode
i wysusz ztgcze. Zabezpiecz element klejem wodoodpornym.

3. Awaria czujnika T3. Zamontuj nowy czujnik.

1. Luzne ztgcze czujnika T4. Podtgcz ponownie.

2. Ztacze czujnika T4 jest mokre lub zawiera wode. Usun wode
i wysusz ztgcze. Zabezpiecz element klejem wodoodpornym.

3. Awaria czujnika T4. Zamontuj nowy czujnik.

1. Luzne ztgcze czujnika Th Podtgcz ponownie.
2. Ztacze czujnika Th jest mokre lub zawiera wode. Usun wode
i wysusz ztgcze. Zabezpiecz element klejem wodoodpornym.

3. Awaria czujnika Th. Zamontuj nowy czujnik.

1. Luzne ztgcze czujnika Tp. Podtgcz ponownie.

2. Ztacze czujnika Tp jest mokre lub zawiera wode. Usun wode
i wysusz ztgcze. Zabezpiecz element klejem wodoodpornym.

3. Awaria czujnika Tp. Zamontuj nowy czujnik.

1. Przewdd nie taczy PCB B gtéwnego uktadu sterowania z
ptyta gtdwnego uktadu sterowania modutu hydraulicznego.
Podtgcz ponownie przewdd.

2. W okolicy jest silne pole magnetyczne lub powstajg
zaktocenia spowodowane urzgdzeniami o wysokiej mocy,
takimi jak windy, duze transformatory itp. Aby ochroni¢
jednostke, zastosuj bariere lub przenies jg do innej lokalizaciji.

1. Do PCB i plyty napedzanej poditgczono zasilanie. Sprawdz,
czy kontrolka PCB jest wt. czy wyt. Jesli kontrolka jest wyt.,
podtgcz ponownie przewdd zasilajacy.

2. Jesli kontrolka jest wigczona, sprawdz potgczenie pomiedzy
gtéwng PCB i PCB napedzang. Jesli przewdd jest luzny lub
uszkodzony, podifgcz go ponownie lub wymien.

3. Zamontuj kolejno nowa gtéwng PCB i ptyte napedzana.

Suma przypadkéw pojawienia sie LO i L1 w ciggu godziny wynosi
3, patrz LO i L1, aby zapoznac¢ sie z metodami obstugi btedow.
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KOD BLEDU

HE

H1

H8

HF

HH

HP

PO

AWARIA LUB OCHRONA

Awaria wentylatora DC

Awaria napigcia obwodu
gtéwnego

Awaria czujnika ci$nienia

Awaria EEprom ptyta modutu
falownika

H6 wyswietlane 10 razy w 2
godziny

Ochrona przed niskim
cisnieniem

(Pe < 0,6) aktywowana 3 razy
w ciggu godziny

Ochrona przed niskim
ci$nieniem

PRZYCZYNA AWARII | DZIALANIE NAPRAWCZE

1. Silny wiatr lub tajfun wiejgcy w strone wentylatora zmienia
kierunek pracy wentylatora. Obré¢ jednostke, aby ostonic¢
wentylator przed silnym wiatrem lub tajfunem.

2. Silnik wentylatora ulegt awarii. Zamontuj nowy silnik
wentylatora.

1. Sprawdz, czy moc zasilacza miesci sie w normie.

2. Wytacz i wigcz urzadzenie kilka razy w krétkim czasie. Wytgcz
jednostke na ponad 3 min, a nastepnie wigcz jg ponownie.

3. Obwad plyty gtdwnego uktadu sterowania jest wadliwy.
Zamontuj nowg ptyte PCB.

1. Luzne potgczenie czujnika ci$nienia. Podigcz ponownie.
2. Awaria czujnika ci$nienia. Zamontuj nowy czujnik.

1. Btedny parametr EEprom. Wprowadz ponownie dane
EEprom.

2. Ukiad scalony EEprom jest zepsuty. Zamontuj nowy uktad
scalony EEprom.

3. Plyta PCB ulegta awarii. Zamontuj nowg ptyte PCB.

Odwotaj sie do H6

Odwotaj sie do PO

1. Brakuje chtodziwa w uktadzie (objetosciowo). Podaj
odpowiednig objetos¢ chiodziwa.

2. W trybie grzania lub CWU wystepujg problemy. Mozliwe, ze
zewnetrzny wymiennik ciepta jest brudny lub cos$ blokuje
powierzchnie. Wyczys¢ zewnetrzny wymiennik ciepta lub usun
przeszkode.

3. Przeptyw wody jest niewystarczajgcy w trybie chtodzenia.
Zwigksz przeptyw wody.

4. Elektryczny zawér rozprezny zablokowany lub luzne ztgcze
zwijajgce. Opukaj korpus zaworu i podtgcz/odigcz ztagcze kilka
razy, aby upewni¢ sie, ze zawor dziata prawidtowo.
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KOD BtEDU

Pl

P3

PY

Pb

AWARIA LUB OCHRONA

Ochrona przed wysokim
ci$nieniem

Zabezpieczenie przed
przetezeniem w sprezarce.

Zabezpieczenie przed wysokag
temperaturg wylotowa.

Ochrona modutu

PRZYCZYNA AWARII | DZIALANIE NAPRAWCZE

Tryb grzania, tryp CWU:

1. Zbyt niski przeptyw wody. Zbyt wysoka temperatura wody
(mozliwe, ze w ukladzie jest powietrze). Usun powietrze.

2. Cisnienie wody nizsze niz 0,1 MPa. Podaj wode, aby
uzyskac¢ cisnienie w zakresie 0,15~0,2 MPa.

3. Zbyt duza ilo$¢ chtodziwa (objetosciowo). Zadbaj o
odpowiednig objetos¢ chtodziwa.

4. Elektryczny zawdr rozprgzny zablokowany lub luzne zlgcze
zwijajgce. Opukaj korpus zaworu i podtgcz/odtgcz ztagcze kilka
razy, aby upewnic sig, ze zawor dziata prawidtowo. Zainstaluj
uzwojenie w odpowiedniej lokalizacji. Tryb CWU: wymiennik
ciepta zbiornika wody jest za maty. Tryb chtodzenia:

1. Nie zdjeto ostony wymiennika ciepta. Zdejmij ja.

2. Wymiennik ciepta jest brudny lub co$ blokuje jego
powierzchnie. Wyczy$¢ wymiennik ciepta lub usun przeszkode.

1. Taki sam powdd w przypadku P1.

2. Napiecie zasilacza jednostki jest niskie. Zwieksz napiecie
zasilacza do pozgdanego zakresu.

1. Taki sam powdd w przypadku P1.

2. Czujnik temperatury TW_out jest luzny. Podigcz ponownie.
3. Czujnik temperatury T1 jest luzny. Podigcz ponownie.

4. Czujnik temperatury T5 jest luzny. Podtgcz ponownie.

1. Napiecie zasilacza jednostki jest niskie. Zwigksz napigcie
zasilacza do pozgdanego zakresu.

2. Przestrzen pomiedzy jednostkami jest zbyt waska, aby
dochodzito do wymiany ciepta. Zwieksz przestrzen pomigdzy
jednostkami.

3. Wymiennik ciepta jest brudny lub cos blokuje jego
powierzchnig. Wyczys¢ wymiennik ciepta lub usun przeszkode.
4. Wentylator nie dziata. Silnik wentylatora lub wentylator ulegt
awarii. Wymien wentylator lub silnik wentylatora.

5. Zbyt duza ilo$¢ chtodziwa (objetosciowo). Zadbaj o
odpowiednig objetos¢ chtodziwa.

6. Zbyt niski wspdtczynnik przeptywu wody. W ukfadzie jest
powietrze lub wystepujg nieprawidtowosci w przypadku gtowicy
pompy. Odprowadz powietrze i ponownie wybierz pompe.

7. Czujnik temperatury wody wychodzacej jest luzny lub ulegt
awarii. Podtacz go ponownie lub wymien.

9. Przewody lub wkrety modutu sg luzne. Ponownie podtgcz
przewody i dokre¢ wkrety. Klej przewodzacy ciepto wysecht lub
odpadt. Zastosuj nowy klej przewodzacy ciepto.

10. Polaczenie przewodu jest luzne lub zostato zerwane.
Ponownie podtgcz przewdd.

11. Ptyta modutu falownika jest wadliwy. Zamontuj nowa plyte.
12. Jesli okaze sig, ze nie ma probleméw z uktadem
sterowania, wadliwa jest sprezarka. Wymien jg na nowa.

13. Zawory odcinajgce sg zamkniete. Otworz zawory
odcinajgce.
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KOD BLEDU

Pd

bH

AWARIA LUB OCHRONA

Ochrona przed wysokg
temperaturg wychodzacag
chtodziwa w kondensatorze.

Ochrona przed zbyt wysoka
temp. modutu przetwornika

Ochrona przed niskim
napieciem linii tworz. DC

Usterka ptyty PED

PRZYCZYNA AWARII | DZIALANIE NAPRAWCZE

1. Nie zdjeto ostony wymiennika ciepta. Zdejmij ja.

2. Wymiennik ciepta jest brudny lub co$ blokuje jego
powierzchnie. Wyczy$é wymiennik ciepta lub usun przeszkode.

3. Brak miejsca wokét jednostki. Wymiana ciepta niemozliwa.
4. Wentylator silnika ulegt awarii. Wymien wentylator.

1. Napiecie zasilacza jednostki jest niskie. Zwieksz napigcie
zasilacza do pozgdanego zakresu.

2. Przestrzen pomiedzy jednostkami jest zbyt waska, aby
dochodzito do wymiany ciepta. Zwigksz przestrzen pomiedzy
jednostkami.

3. Wymiennik ciepta jest brudny lub cos blokuje jego
powierzchnie. Wyczy$¢ wymiennik ciepfa lub usun przeszkode.

4. Wentylator nie dziata. Silnik wentylatora lub wentylator ulegt
awarii. Wymien wentylator lub silnik wentylatora.

5. Zbyt niski wspoéiczynnik przeptywu wody. W ukfadzie jest
powietrze lub wystepujg nieprawidtowosci w przypadku gtowicy
pompy. Odprowadz powietrze i ponownie wybierz pompe.

6. Czujnik temperatury wody wychodzacej jest luzny lub ulegt
awarii. Podtgcz go ponownie lub wymien.

1. Sprawdz zasilacz.

2. Jesli zasilacz ma stan OK, sprawdz, czy kontrolka OK jest
podswietlona, i stan napiecia PN. Jesli napiecie wynosi 380 V,
problem powoduje ptyta gtéwna. Jesli kontrolka jest WYL,
odtgcz zasilanie, sprawdz IGBT, sprawdz dwutlenki. Jesli
napiecie jest nieprawidtowe, ptyta falownika jest uszkodzona i
nalezy jg wymienié.

3. Jesli nie ma probleméw z IGBT, plyta falownika jest
sprawna. W przypadku nieprawidtowej mocy z mostka
prostownikowego sprawdz mostek (taka sama metoda jak przy
IGBT: odtgcz zasilanie, sprawdz, czy dwutlenki sg uszkodzone
czy nie).

4. W przypadku F1 po uruchomieniu sprezarki mozliwg
przyczyna jest zwykle plyta gtéwna. W przypadku F1 po
uruchomieniu wentylatora przyczyng moze by¢ ptyta falownika.

1. Po uptywie 5 minut od wytaczenia zasilania, sprawdz,
czy mozna przywroci¢ zasilanie;

2. Jesli nie mozna przywrdci¢ zasilania, wymien plyte
zabezpieczajgcg PED, a nastepnie ponownie sprawdz, czy
mozna przywrdci¢ zasilanie;

3. Jesli nie mozna przywréci¢ zasilania, wymien ptyte
modutu IPM.
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KOD BtEDU AWARIA LUB OCHRONA PRZYCZYNA AWARII | DZIALANIE NAPRAWCZE
Zabezpieczenie modut
ILC" Zpleczeni utu
Zabezpieczenie
Ll niedomiarowo-napigciowe szyny
zbior.

Zabezpieczenie
nadnapigciowe szyny zbior.

-
My

1. Sprawdz ci$nienie w uktadzie pompy ciepta;

P6 2. Sprawdz opornos¢ faz sprezarki;

3. Sprawdz kolejnos¢ przewodoéw zasilania U, V, W pomiedzy
1y Btad pracy MCE ptytg falownika i sprezarka;

4. Sprawdz kolejno$¢ przewodow zasilania L1, L2, L3
pomigdzy ptyta falownika i ptytg filtra;

5. Sprawdz ptyte falownika.

Zabezpieczenie przed zerowg
predkoscia

r-
[Kn]

Ochrona przed réznicg
'8 predkosci >15 Hz przedniego
i tylnego zegara

Ochrona przed réznicg

! 9 predkosci >15 Hz pomiedzy
zegarem rzeczywistym i

ustawionym
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14 DANE TECHNICZNE

Pojemnos¢ znamionowa

Zapoznaj sie z danymi technicznymi

Model 4 kW 6 kW 8 kW 10 kW
Zasilacz 220-240V~ 50Hz

Znamionowy wejsciowy

pobar mocy 2200 W 2600 W 3300 W 3600 W
Natezenie znamionowe 10,5A 12,0 A 145A 16,0 A

Wymiary (WxHxD)[mm] 1008*712*426 1118*865*523
Opakowanie (WxHxD)[mm] 1065*800*485 1180*890*560
Silnik wentylatora Silnik DC / poziom

Sprezarka Podwajny obrotowy falownik DC

Wymiennik ciepta Klimakonwektor

Chtodziwo

Typ R32

llosé 1500 g 1650 g
Waga

Waga netto 58kg 75kg
Waga brutto 63,5kg 89kg
Potaczenia

Strona gazu 96,35 99,52
Strona cieczy ®15,9 ®15,9
Potaczenie odptywu DN32

Maks. dtugos¢ orurowania 30m

Maksymalna réznica wysokosci 20m

Podaj chtodziwo 20g/m 38g/m
Zakres temperatur otoczenia umozliwiajgcych prace

Tryb grzania -25~+35°C

Tryb chtodzenia -5~+43°C

Tryb cieptej wody uzytkowe;j -25~+43°C
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Model

Zasilacz

12 kW

14 kW

220-240V~ 50Hz

16 kW

12 kW
Trojfazowy

14 kW
Trojfazowy

380-415V 3N~ 50Hz

16 kW
Trojfazowy

Znamionowy wejsciowy
pobdr mocy

5400 W

5700 W

6100 W

5400 W

5700 W

6100 W

Natezenie znamionowe

24,5 A

250A

26,0 A

9,0A

10,0 A

11.0A

Pojemnosé znamionowa

Zapoznaj sie z danymi technicznymi

Wymiary (WxHxD)[mm]

1118*865"523

1118*865*523

Opakowanie (WxHxD)[mm]

1190*970*560

1190*970*560

Silnik wentylatora

Sprezarka

Wymiennik ciepta

Silnik DC / poziom

Podwajny obrotowy falownik DC

Klimakonwektor

Chtodziwo

Typ

R32

llos¢

Waga

Waga netto

Waga brutto

Potaczenia

Strona gazu

1840 g

97kg

110,5kg

99,52

1840 g

112kg

125,5kg

99,52

Strona cieczy

®15,9

®15,9

Potaczenie odptywu

DN32

Maks. diugos$¢ orurowania

30m

Maksymalna réznica
wysokosci

20m

Podaj chtodziwo

38g/m

Zakres temperatur otoczeni:

Tryb grzania

Tryb chiodzenia

Tryb cieptej wody uzytkowe;j

\ umozliwiajgcych prace

-25~+35°C

-5~+43°C

-25~+43°C
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15 INFORMACJE O SERWISIE

1) Kontrola obszaru

Przed rozpoczeciem pracy nad uktadem zawierajgcym tatwopalne chiodziwa przeprowadz kontrole bezpieczenstwa, aby
zminimalizowaé ryzyko zaptonu. Zanim rozpoczniesz naprawe uktadu chiodziwa, zachowaj zgodnos¢ z ponizszymi $rodkami
ostroznosci.

2) Procedura robocza
Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z kontrolowang procedurg w celu minimalizacji ryzyka obecno$ci tatwopalnego gazu lub
oparu.

3) Ogdlny obszar prac

Wszyscy pracownicy odpowiedzialni za konserwacje i pracujgce w lokalnym obszarze muszg zosta¢ poinstruowani w zakresie
natury realizowanych zadan oraz muszg unika¢ pracy w przestrzeni zamknigtej. Obszar wokét przestrzeni roboczej musi by¢
odgrodzony. Upewnij sie, ze warunki w obszarze sg bezpieczne, a tatwopalne materiaty sg pod kontrolg.

4) Kontrola pod katem obecnosci chtodziwa

Obszar nalezy sprawdza¢ odpowiednim wykrywaczem chtodziwa przed pracg i w jej trakcie, aby technicy mieli Swiadomosé
wystepowania potencjalnie fatwopalnych gazéw lub oparéw. Upewnij sie, ze wykorzystywany sprzet wykrywajacy wycieki
nadaje si¢ do uzytku w przypadku fatwopalnych chtodziwach, {j. nie iskrzy, jest zaizolowany lub bezpieczny.

5) Obecnos¢ gasnicy
Jesli prace nad klimatyzacja lub jej komponentami wymagajg prac goracych, w tatwo dostepny miejscu musi znajdowac sie
odpowiedni sprzet gasniczy. Obok obszaru podawania musi znajdowac¢ sie gasnica proszkowa lub $niegowa.

6) Brak zrédet zaptonu

Nikomu nie wolno pracowa¢ nad uktadem chtodziwa zrédtem zaptonu, jesli dziatania miatyby doprowadzi¢ do odkrycia
orurowania zawierajgcego obecnie lub w przesziosci fatwopalne chtodziwo. W przeciwnym wypadku moze doj$¢ do pozaru lub
wybuchu. Wszelkie mozliwe zrédta zaptonu, w tym zapalone papierosy, nalezy trzymaé poza obszarem montazu, naprawy,
demontazu lub utylizacji, o ile istnieje mozliwos¢ uwolnienia sie do otoczenia tatwopalnego chtodziwa. Przed rozpoczeciem
prac sprawdz obszar wokét sprzetu, aby upewni€ sig, ze jest wolny od tatwopalnych substanc;ji lub zrédet zaptonu. W obszarze
roboczym rozstaw znaki ZAKAZ PALENIA.

7) Obszar wentylowany

Zanim podejmiesz pracg nad sprzetem lub zanim zaczniesz prace gorgce, upewnij si¢, ze obszar nie jest zamkniety lub jest
odpowiednio wentylowany. Taki sam stopieri wentylacji powinien by¢ zapewniony w czasie pracy. Wentylacja powinna
umozliwia¢ bezpieczne rozpraszanie uwalnianego chifodziwa i wyprowadzanie go na zewnatrz do atmosfery.

8) Kontrola sprzetu chtodniczego

W przypadku wymiany komponentéw elektrycznych stosuj czesci odpowiednie do danego celu i zgodne ze specyfikacjami.
Zawsze postepuj wedtug wytycznych producenta w zakresie konserwacji i serwisu. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci
skonsultuj sie z dziatem technicznym producenta. Jedli instalacja wykorzystuje fatwopalne chifodziwa, skorzystaj z ponizszej
listy kontrolnej:

* Rozmiar tadunku odpowiada powierzchni pomieszczenia, w ktérym instalowane sg cze$ci zawierajgce chfodziwo.
» Zapewnione sg odpowiednie, wolne od obstrukcji maszyny wentylacyjne i wyloty.

» Jesli korzystasz z posredniego obwodu chtodziwa, sprawdz dodatkowe obwody pod katem obecnosci chtodziwa. Oznacz
sprzet w widoczny i czytelny sposéb.
* Nieczytelne oznaczenia i znaki nalezy poprawi¢.

¢ Rury chtodziwa lub komponenty zainstalowano w miejscu wolnym od substanc;ji, ktére mogtyby doprowadzi¢ do ich korozji
(nie dotyczy komponentéw z natury odpornych na korozje lub nalezycie zabezpieczone pod katem korozji).

9) Kontrole urzadzen elektrycznych

Naprawa i konserwacja komponentéw elektrycznych musi obejmowac wszystkie wstepne kontrole w zakresie bezpieczenstwa
i inspekcje komponentéw. W przypadku wykrycia wad, ktére moga narazi¢ na szwank bezpieczenstwo, nie podigczaj pradu do
obwodu do czasu ich usuniecia. Jesli wady nie mozna usung¢ od razu, a konieczna jest kontynuacja dziatania, zastosuj srodki
tymczasowe odpowiednie do konkretnej sytuacji. Problem zgtos$ wtascicielowi sprzetu. W ten spos6b wszystkie zainteresowane
strony zostang o nim zawiadomione.

Wstepne kontrole bezpieczenstwa muszg obejmowac:

* Roztadowanie kondensatoréw w bezpieczny sposob i z maksymalnym ograniczeniem generowania iskier.

» Sprawdzenie, czy podczas podawania, odprowadzania czy oczyszczania uktadu zaden wystawiony na kontakt komponent
elektryczny ani przewdd nie jest pod napieciem.

* Sprawdzenie, czy nie powstaly przerwy w instalacji uziemiajgcej.

10) Naprawy uszczelnionych komponentéw
a) Podczas napraw uszczelnionych komponentéw wszystkie przewody pod napigciem nalezy odigczy¢ od sprzetu, nad ktérym
bedg prowadzone prace, przed usunigciem uszczelnionych oston i podobnych elementéw. Jesli sprzet musi by¢ zasilany

podczas naprawy, przygotuj stale dziatajgcy $rodek wykrywajgcy wycieki w miejscu, w ktdérym istnieje najwigksze
prawdopodobienstwo niebezpieczenstwa, aby méc w pore reagowac¢ na zagrozenia.
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b) Szczegdlng uwage poswie¢ nastepujgcym pozycjom, aby mie¢ pewnos¢, ze podczas pracy nad komponentami
elektrycznymi obudowa nie zostanie zmieniona w sposéb obnizajgcy poziom ochrony. Powyzszy punkt dotyczy réwniez kabli,
nadmiarowej liczby potgczen, stykéw niezgodnych z oryginalnymi specyfikacjami, uszkodzen elementéw uszczelniajgcych,
nieprawidiowego montazu diawikéw itp.

* Upewnij sig, ze aparatura zostata zamontowana w bezpieczny sposéb.

* Upewnij sie, ze uszczelki lub materialy uszczelniajgce nie ulegly degradacji i nadal skutecznie zapobiegajg ulatnianiu
siefatwopalnych substancji. Czesci zamienne musza by¢ zgodne ze specyfikacjami producenta.

Q INFORMACJA

Zastosowanie szczeliwa silikonowego moze pogorszy¢ skutecznosé niektérych urzadzen wykrywajgcych przecieki.
Bezpiecznych komponentéw nie trzeba izolowa¢ przed rozpoczeciem nad nimi pracy.

11) Naprawa bezpiecznych komponentéw

Nie stosuj trwatych obcigzen impedancyjnych ani kapacytacyjnych w przypadku obwodéw, jesli istnieje ryzyko przekroczenia
dopuszczalnego napiecia i natezenia podczas pracy sprzetu. Podczas pracy sprzetu lub w obecnosci tatwopalnych substancji
mozna prowadzi¢ prace wylgcznie nad bezpiecznymi komponentami. Aparat badawczy musi mie¢ odpowiednie parametry.
Komponenty zastepuj wytgcznie czesciami okreslonymi przez producenta. Inne cze$ci mogg by¢ przyczyng zaptonu chtodziwa,
ktére wyciekto do powietrza.

12) Okablowanie

Sprawdz, czy okablowanie nie zostato uszkodzone w wyniku zuzycia, korozji, nadmiarowego nacisku, drgan, kontaktu z ostrymi
krawedziami lub czynnikami $rodowiskowymi. Kontrola musi obejmowaé réwniez skutki starzenia sie i ciggtych drgan
pochodzacych ze sprezarek lub wentylatoréw.

13) Wykrywanie tatwopalnych chfodziw
Nie dopus¢ do tego, aby do poszukiwania lub wykrywania wyciekéw chtodziwa stosowane byly potencjalne zrédta zaptonu. Nie
uzywaj palnika halogenowego (ani innych wykrywaczy wykorzystujgcy otwarty ogien).

14) Metody wykrywania wyciekéw

Ponizsze metody wykrywania wyciekéw sg akceptowalne w przypadku uktadéw zawierajgcych tatwopalne chiodziwa. Aby
wykrywa¢ tatwopalne chiodziwa, uzywaj elektronicznych wykrywaczy wyciekéw, ale pamietaj, ze czutlos¢ moze nie by¢
odpowiednia lub konieczna moze byé¢ ich ponowna kalibracja (sprzet wykrywajgcy skalibruj w obszarze wolnym od chtodziwa).
Upewnij sie, ze wykrywacz nie stanowi potencjalnego zrédta zaptonu i nadaje sie do uzytku z chtodziwem. Sprzet wykrywajacy
wycieki musi by¢ ustawiony na wykrywanie udziatu procentowego LFL chiodziwa i musi zosta¢ skalibrowany do uzytku w
przypadku stosowanego chtodziwa (potwierdzenie przy maks. 25% zawarto$ci gazu). Ciecze do wykrywania wyciekéw nadajg
sie do uzytku w przypadku wigkszosci chiodziw, ale nigdy nie uzywaj detergentéw z chlorem. W przeciwnym wypadku moze
dojs¢ do reakgji chloru z chtodziwem i korozji miedzianego orurowania. Jesli podejrzewasz wyciek, usun lub zgas wszelkie
zrédta ognia. Jesli wykryjesz wyciek chtodziwa wymagajgcy lutowania, usun z uktadu cate chtodziwo, ewentualnie odizoluj je w
czesci uktadu oddalonej od miejsca wycieku (przy uzyciu zaworéw odcinajacych). Nastepnie przepusé przez uktad azot wolny
od tlenu (OFN) przed lutowaniem i po nim.

15) Demontaz i ewakuacja

Podczas prébg dojscia do uktadu chtodziwa, np. w celu wykonania naprawy, postepuj wedtug standardowych procedur. Ze
wzgledu na fatwopalng nature chtodziwa zachowaj zgodno$¢ z najlepszymi praktykami. Zawsze postepuj zgodnie z ponizszg
procedurg:

* Usun chiodziwo,

* Oczy$¢ obwod gazem obojetnym,

¢ Odprowadz chiodziwo,

* Oczy$¢ ponownie gazem obojetnym,

« Otwoérz obwdd, tnac lub lutujgc.

tadunek chlodziwa zawsze odzyskuj do odpowiednich zbiornikéw chtodziwa. Uktad przeczy$s¢ OFN, aby jednostka byta

bezpieczna. Proces nalezy powtarzaé do skutku.

Do tego celu nie uzywaj sprezonego powietrza ani tlenu.
Czyszczenie wykonasz, odcinajgc préznie w uktadzie z OFN i podajgc gaz az do osiggniecia cisnienia roboczego. Nastepnie
wystarczy wywietrzy¢ gaz i obcigzy¢ uktad podcisnieniem. Proces powtarzaj do catkowitego usuniecia chtodziwa z ukfadu.

Gdy wykorzystany zostanie ostatni fadunek OFN, w ukiadzie powinno panowaé¢ ci$nienie atmosferyczne umozliwiajgce
rozpoczecie pracy. Jesli zamierzasz lutowac orurowanie, powyzsza procedura jest niezbedna.
Upewnij sie, ze wylot pompy znajduje sie z dala od wszelkich zrédet zaptonu, a pomieszczenie jest odpowiednio wentylowane.

16) Procedura podawania
Poza konwencjonalnymi procedurami podawania pamietaj o zaspokojeniu ponizszych wymogow:

* Upewnij sie, ze zanieczyszczenie chtodziw nie ma miejsca podczas korzystania ze sprzetu podajgcego. Weze lub linie
muszg by¢ mozliwie krotkie, aby zminimalizowaé ilo$¢ chiodziwa, jakie zawierajg.
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» Butle musza sta¢ w pozycji pionowe;j.

» Zanim podasz chfodziwo do uktadu, upewnij sie, ze uktad chtodzenia jest uziemiony.
» Oznacz ukfad po ukonczeniu podawania (chyba ze zostat oznaczony wczesniej).

» Dotéz wszelkich staran, aby nie przepetni¢ uktadu chtodziwa.

* Przed uzupetnieniem uktadu sprawdz cisnienie, korzystajgc z OFN. Sprawdz ukfad pod katem szczelnosci po ukonczeniu
podawania, ale przed przekazaniem sprzetu do uzytku. Nastepczy test szczelnosci przeprowadz przed opuszczeniem
miejsca pracy.

17) Wycofanie z uzytku
Przed przeprowadzeniem procedury technik musi zna¢ wszystkie szczegdty dotyczace sprzetu oraz innych kwestii. Zalecang
dobrg praktyka jest bezpieczne odprowadzenie wszystkich chfodziw. Przed realizacjg zadania pobierz prébke oleju i chtodziwa.

Mozliwe, ze przed ponownym uzytkiem odzyskanego chtodziwa konieczna bedzie jego analiza. Przed rozpoczeciem pracy nad
zadaniem zadbaj o zrédio energii elektrycznej.

a) Zapoznaj sie z komponentami i funkcjami sprzetu.

b) Zadbaj o izolacje elektryczng uktadu.

¢) Zanim rozpoczniesz procedurg, upewnij sie, ze:

» Dostepny jest sprzet mechaniczny do przenoszenia, np. do przenoszenia butli z chtodziwem,

» Dostepne sg wszelkie niezbedne $rodki ochrony osobistej i sg one uzywane prawidtowo,

» Proces odprowadzania przebiega stale pod nadzorem wykwalifikowanej osoby,

» Urzadzenia do odprowadzania chtodziwa i butle na chtodziwo spetniajg odpowiednie standardy.

d) Jesli jest to mozliwe, odessij zawarto$¢ uktadu chiodziwa.

e) Jesli nie mozesz skorzysta¢ z podcisnienia, przygotuj rure rozgatezng, aby chtodziwo mozna byto usuwac¢ z réznych czesci
ukfadu.

f) Zanim rozpoczniesz odprowadzanie, upewnij sie, ze butla stoi poziomo.

g) Uruchom maszyne odprowadzajgcg i obstuguj jg zgodnie z wytycznymi producenta.

h) Nie przepetniaj butli (do butli odprowadz maksymalnie 80% jej zawartosci w przypadku substancji ciektej).

i) Nie przekraczaj maksymalnego cisnienia roboczego butli, nawet tymczasowo.

j) Po prawidtowym napetnieniu butli i ukoficzeniu procesu upewnij sig, ze butle i sprzet natychmiast przeniesiono z miejsca
pracy do odpowiedniej lokalizacji, a wszystkie zawory izolujgce sprzetu zostaty zamknigte.

k) Odzyskanego chtodziwa nie podawaj do innego uktadu, chyba ze zostato oczyszczone i sprawdzone. 18) Oznaczenia
Sprzet nalezy oznaczy¢ informacjami o wycofaniu z eksploatacji lub odprowadzeniu chiodziwa. Etykieta musi by¢ opatrzona
datg i podpisana. Upewnij sig, ze na sprzecie sg etykiety ostrzegajgce o zawartosci tatwopalnego chtodziwa.

19) Odprowadzanie

Podczas usuwania chtodziwa z uktadu na czas serwisu lub przed wycofaniem z eksploatacji zalecang dobrg praktyka jest
bezpieczne usuniecie catego chtodziwa.

Przed odprowadzeniem chtodziwa do butli upewnij sie, ze do tego celu uzywane bedg wytacznie zgodne butle na chtodziwo.
Upewnij sig, ze dostepna liczba butli wystarczy do odprowadzenia catego fadunku z uktadu. Wszystkie butle, ktére bedg
uzywane do odprowadzania chiodziwa, zostang opatrzone symbolami informujgcymi o chtodziwie (ij. specjalne butle do
odprowadzania chtodziwa). Butle muszg by¢ wyposazone w zawdr nadcisnieniowy i odpowiednie sprawne zawory odcinajgce.
Puste butle do odprowadzania nalezy wynie$¢ z obszaru i schtodzi¢ przed odprowadzaniem, o ile istnieje taka mozliwos¢.
Sprzet do odprowadzania musi by¢ sprawny i nadawacé si¢ do odprowadzania tatwopalnych chtodziw. Dodatkowo w okolicy
dostepne muszg by¢ instrukcje dotyczace sprzetu. Do tego dostgpny musi by¢ sprawny i skalibrowany zestaw wag.

Weze musza by¢ kompletne i w dobrym stanie, a na ich wyposazeniu muszg by¢ szczelne przytacza. Przed uzyciem maszyny
odprowadzajgcej sprawdz, czy jest sprawna i znajduje si¢ w zadowalajgcym stanie, byta nalezycie konserwowana, a
odpowiednie komponenty elektryczne sg uszczelnione z mys$lg o bezpieczenstwie pozarowym na wypadek uwolnienia sie
chtodziwa. W razie jakichkolwiek niejasnosci skontaktuj sie z producentem.

Odprowadzone chtodziwo nalezy dostarczy¢ dystrybutorowi w odpowiedniej butli do odprowadzania. Na miejscu sporzadzona
zostanie karta przekazania odpadéw. Nie mieszaj chtodziw w jednostkach do odprowadzania, zwtaszcza w butlach.

Jesli konieczne jest usunigcie oleju ze sprezarki, upewnij sie, ze zostata ona uniesiona do akceptowalnego poziomu
zapobiegajacego kontaktowi fatwopalnego chtodziwa z Ilubrykantem. Zanim przekazesz sprezarke dystrybutorowi,
przeprowadz proces odprowadzania. Jesli chcesz przyspieszy¢ proces, mozesz w tym celu zastosowaé wytgcznie
podgrzewanie elektryczne korpusu sprezarki. Olej odprowadzaj z uktadu w bezpieczny sposéb.

20) Transport, oznaczanie i przechowywanie jednostek

Transport sprzetu zawierajgcego tatwopalne chiodziwa musi przebiegaé zgodnie z przepisami w zakresie transportu.

Sprzet oznacz znakami zgodnymi z obowigzujgcym prawem.

Utylizacje sprzetu zawierajgcego tatwopalne chiodziwa przeprowadzaj zgodnie z obowigzujgcym prawem.

Przechowywanie sprzetu/urzadzen

Sprzet przechowuj zgodnie z instrukcjami producenta.

Przechowywanie zapakowanego (niesprzedanego) sprzetu

Ochrona opakowania sklepowego musi zabezpiecza¢ sprzet wewnatrz przed uszkodzeniami mechanicznymi moggcymi
doprowadzi¢ do wycieku tadunku chiodziwa.

Maksymalng liczbe sztuk przechowywanych w jednym miejscu okreslajg przepisy obowigzujgcego prawa.
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ANEKS A: obieg chtodziwa

Czujnik temperatury zewnetrznej
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Pozycja Opis Pozycja Opis

1 Sprezarka 10 Czujnik wymiennika ciepta jednostki zewnetrznej
2 Zawor czterodrogowy 11 Zawor odcinajgcy (gazu)
3 Separator gazu i cieczy 12 Zawor odcinajgcy (cieczy)
4 Wymiennik ciepta po stronie powietrza 13 Przetacznik wysokiego cisnienia
5 Elektroniczny zawor rozprezny 14 Przetacznik niskiego cisnienia
6 Jednodrozny zawor elektromagnetyczny 15 Czujnik cignienia
7 Filtr 16 Kapilara
8 Czujnik temperatury wylotowe;j 17 Czujnik temperatury ssania
9
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ANEKS B:
instalacja elektrycznej tasmy grzewczej na spuscie skroplin (po stronie klienta)

Podtaczy¢ elektryczng tasme grzewczg przy spuscie skroplin do zacisku XT3.
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spustu skroplin

O INFORMACJA

Rysunek zamieszczono w celach
orientacyjnych (faktyczny produkt
moze sie réznic).

Moc elektrycznej tasmy
grzewczej nie moze przekraczac
40 W / 200 mA, napiecie
zasilania 230 V AC.

8/10kW
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INFORMACJA
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