
KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony: ................................................... IP20

                                                                                                                                         

Sterowanie: ............................................. mechaniczne

GRZEJNIK KONWEKTOROWY

Zasilanie: ..............................................  ~230 V / 50 Hz

Klasa ochronności: ..................................................... II
Zakres regulacji temperatury: .......... od +7°C do +28°C

TX NEXT 

CERTYFIKATY

Grzejniki konwektorowe TX NEXT spełniają 
wszystkie normy UE oraz posiadają odpowiednie 
certyfikaty. 

5 LAT GWARANCJI na element grzejny

2 LATA GWARANCJI na obudowę oraz 
podzespoły sterujące

Grzejnik konwektorowy TX NEXT to elektryczne 
urządzenie grzewcze przeznaczone do ogrzewania 
pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych. 
Wyposażony w termostat bimetaliczny z regulacją 
mechaniczną umożliwia ustawienie i utrzymanie 
zadanej temperatury w pomieszczeniu. Dodatkowy 
przełącznik pozwala na włączanie urządzenia oraz 
wybór poziomu mocy grzewczej, co umożliwia 
dopasowanie pracy do aktualnych potrzeb 
użytkownika. Konstrukcja konwektora zapewnia 
równomierne rozprowadzanie ciepłego powietrza 
i szybkie nagrzewanie pomieszczenia. Grzejnik 
dostępny jest w różnych wariantach mocy, co ułatwia 
dobór odpowiedniego modelu do wielkości ogrzewanej 
przestrzeni. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie 
do użytkowania jako wolnostojące. Zastosowane 
zabezpieczenie przed przegrzaniem zwiększa 
bezpieczeństwo eksploatacji, a prosta, trwała 
konstrukcja gwarantuje niezawodne działanie i łatwą 
obsługę. Kompaktowa forma oraz klasyczny design 
sprawiają, że grzejnik TX NEXT dobrze sprawdza się 
zarówno jako podstawowe, jak i dodatkowe źródło 
ciepła.

Element sterujący: .......................... pokrętło + przycisk

BUDOWA GRZEJNIKA

A - pokrętło nastawy termostatu 
B - przycisk włącz/wyłącz (model 500 i 1000)
lub przycisk podziału mocy (modele od 1500 do 2500)
C - przewód zasilający o długości 120 cm
D - nóżki
E - kratka wylotowa powietrza 
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DANE LOGISTYCZNE

Model
Wymiary (mm)   

[szer. x wys. x gł.]
Moc grzewcza 
całkowita [W]

Waga netto 
[kg]

Numer katalogowy

TX NEXT 500 455 x 450 x 95 500 2,9 5 907 354 700 455

TX NEXT 1000 540 x 450 x 95 1000 3,3 5 907 354 700 462

TX NEXT 1500 665 x 450 x 95 1500 3,8 5 907 354 700 479

TX NEXT 2000 792 x 450 x 95 2000 4,6 5 907 354 700 486

TX NEXT 2500 920 x 450 x 95 2500 5,4 5 907 354 700 493
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