
Zakres temperatur: ............................. od +15 do +31°C

● Funkcja chłodzenia
● Funkcja ogrzewania
● Funkcja osuszania powietrza
● Funkcja wentylacji powietrza
● Możliwość ustawienia 2 prędkości wentylatora
● Funkcja TIMER (ustawienie czasu działania urządzenia)

● Możliwość sterowania za pomocą pilota

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Wydajność chłodnicza: ....................................... 2000 W  

Pobór mocy układu chłodniczego: ....................... 750 W
Pobór mocy układu grzewczego: ........................ 600 W

Czynnik chłodniczy: ............................................... R290

Wymiary (szer. x wys. x gł.): .......... 330 x 685 x 280 mm

OPIS PRODUKTU

THERMOVAL POLSKA S.A. ul.  Okulickiego 21, 05-500 Piaseczno, tel. +48 22 853 27 27, handlowy@thermoval.pl, www.thermoval.pl 

CHŁODZENIE I OGRZEWANIE POMIESZCZEŃ

KLIMATYZATOR PRZENOŚNY

Napięcie znamionowe / częstotliwość: ... ~230 V / 50 Hz 

Poziom ciśnienia akustycznego: ........................... 53 dB

FUNKCJE

Ilość czynnika: ......................................................... 90 g

ZEFIR 7000 współpracuje z aplikacjami

Masa netto: ......................................................... 20,5 kg

ZEFIR 7000
ZEFIR 7000 to kompaktowy klimatyzator przenośny, 
który szybko zapewnia komfort termiczny w domu, 
biurze lub mieszkaniu. Urządzenie łączy funkcje 
chłodzenia, ogrzewania, osuszania i wentylacji, 
a dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi może być 
sterowane zdalnie za pomocą smartfona. 
Mobilna konstrukcja oraz prosty montaż sprawiają, 
że klimatyzator można łatwo przenosić między 
pomieszczeniami i użytkować dokładnie tam, gdzie 
jest potrzebny.

● Możliwość zmiany skali temperatury (°C / °F)

Numer katalogowy
5 907 354 701 636

Wydajność grzewcza: ......................................... 1500 W  

Gwarancja: ............................................................. 3 lata
Pasmo Wi-Fi : ................................ 2,4 GHz, 802.11b.g.n

AKCESORIA
W opakowaniu, razem z klimatyzatorem, znajdują się 
poniższe akcesoria montażowe:

 kanał wylotowy powietrza●
złącze kanału wylotowego● 
 adapter kanału wylotowego do montażu w panelach ●

rozsuwanych
 okienne panele rozsuwane do montażu w prowadnicy ●

okna
 pilot zdalnego sterowania●
 uszczelka okienna AirLock●

Zeskanuj kod, aby dowiedzieć się więcej

● Autodiagnostyka awarii klimatyzatora

● Funkcja Wi-Fi (możliwość sterowania za pomocą smartfona)

Współczynnik efektywności energetycznej (EER): .... 2,7 
Klasa energetyczna: ..................................................... A
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